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INFORMATIONS IMPORTANTES

® PILOTE ET PASSAGER
Cette moto est congue pour transporter le pilote et un passager. Ne jamais
depasser la charge maximale admissible figurant sur I'étiquette des accessoires
et de chargement.

o UTILISATION SUR ROUTE EXCLUSIVEMENT
Cette moto n’est destinée qu’a une utilisation routiére.

¢ LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL DU CONDUCTEUR
Préter une attention particuliére aux messages de sécurité tout au long du
manuel. Ces messages sont expliqués en détail dans la section “Messages de
sécurité” en regard de la page du sommaire.

Ce manuel doit étre considéré comme faisant partie de la moto et
I'accompagner en cas de revénte.
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Toutes les informations de cette publication sont basées sur les derniéeres
données disponibles concernant le produit au moment de la mise sous presse.
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BIENVENUE

La moto vous donne I'occasion de ““dominer la machine” et de relever le défi que
vous lance 'aventure. Vous roulez dans le vent, relié & la route par un véhicule qui
répond a vos commandes mieux que tous les autres. Contrairement a une voiture,
vous n’étes pas enfermé dans une cage métallique. Tout comme pour un avion,
les contréles avant chaque utilisation et I'entretien périodique sont essentiels pour
assurer votre sécurité. lls vous permettront en contrepartie de profiter pleinement
de votre liberté.

Pour golter aux plaisirs de |'aventure en sécurité, vous devrez vous familiariser
avec le contenu de ce manuel AVANT DE PILOTER VOTRE MOTO.

Certaines informations de ce manuel sont précédées d’un [REMARQUE | symbole. Ces
informations sont destinées & vous aider & ne pas endommager votre moto,
d’autres biens ou I'environnement.

Lorsqu’\une réparation ou une intervention d’entretien sont nécessaires, n'oubliez
pas que c’est votre concessionnaire Honda qui connait le mieux votre moto. Si
vous étes mécaniquement compétent et disposez de |'outillage nécessaire, votre
concessionnaire pourra vous fournir le Manuel d'Atelier Honda officiel qui vous
permettra d’effectuer de nombreux travaux d'entretien et de réparation.

Nous vous souhaitons bonne route et vous remercions d’avoir choisi une Honda !



® Dans ce manuel, les codes utilisés pour les différents pays sont les suivants :

E Royaume-Uni
F France

ED | (Europe)
U l Australie

® | es caractéristiques risquent de varier en fonction du lieu
d’utilisation.



QUELQUES MOTS SUR LA SECURITE

La sécurité — la votre et celle des autres — doit passer avant tout. Vous avez la
haute responsabilité d’utiliser cette moto en sécurité.

Pour vous aider & bien connaitre les régles de sécurité, nous avons indiqué
certaines méthodes d’utilisation et autres informations sur les étiquettes et dans
ce manuel. Ces informations vous avertissent de dangers potentieis pour vous et
les autres.

Il n“est naturellement pas possible de vous avertir de tous les risques que vous
pouvez courir lors de I'utilisation et de I'entretien d’'une moto. Vous devez pour
cela utiliser votre jugement.

Vous trouverez des informations de sécurité importantes sous diverses formes et
notamment:

~

¢ Etiquettes de sécurité — sur la moto.

* Messages de sécurité — précédés du symboIeA et de I'une des trois mentions
suivantes: DANGER, ATTENTION ou PRECAUTION.

Ces mentions signifient:



Vous serez mortellement ou grievement blessé si
A DANG ER vous ne suivez pas ces instructions.
. Vous risquez d’étre mortellement ou griévement
AATTENTION ey , . .
essé si vous ne suivez pas ces instructions.
IKPREC AU ION Vou.s risque.z d’étre blessé si vous ne suivez pas
ces instructions.

o Rubriques de sécurité — telles que "Rappel important pour la sécurité” ou
"Consignes de sécurité importantes”.

e Chapitre sur la sécurité — tel que “’La sécurité a moto”’.
~ e Instructions — comment utiliser cette moto correctement et en sécurité.

Des informations de sécurité importantes sont données tout au long du manuel.
Veuillez les lire attentivement.
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LA SECURITE DU PILOTAGE

INFORMATIONS DE SECURITE IMPORTANTES

Votre moto vous procurera de nombreuses années de service et de satisfaction —
si vous l'utilisez en sécurité et savez mesurer les risques que vous courez en
pilotant.

Vous pouvez faire beaucoup pour vous protéger sur la route. Vous trouverez de
nombreuses recommandations utiles tout au long du manuel. Nous vous
indiquons ci-dessous celles qui nous semblent les plus importantes.

Portez toujours un casque

Les statistiques le disent: le casque réduit considérablement le nombre et la

gravité des blessures a la téte. Aussi, portez toujours un casque et faites-le porter

a votre passager. Nous vous recommandons également de porter des lunettes ou

un écran, des bottes robustes, des gants et d'autres vétements protecteurs (page
3).

Soyez visible

Certains conducteurs ne voient pas les motos et sont surpris par leur présence.
Pour étre plus visible, portez des vétements clairs et réfléchissants, placez-vous de
sorte que les autres conducteurs puissent vous voir, signalez votre intention de
tourner ou de changer de voie et n’hésitez pas a utiliser votre avertisseur.

Ne dépassez pas vos limites

Une autre cause d’'accidents de moto est une conduite au-dela de ses capacités.
Ne roulez pas au-dela de vos capacités ou plus vite que les conditions ne le
permettent. N'oubliez pas que F'alcool, les médicaments, la fatigue et I'inattention
peuvent réduire considérablement vos réflexes et votre capacité a rouler en
seécurite.

Ne pas conduire apres avoir bu

L'alcool est incompatible avec la conduite. La capacité du pilote a réagir lorsque
les conditions changent diminue dés le premier verre et son temps de réaction
devient plus long avec chaque autre verre. Ne pas conduire aprés avoir bu et
veiller a ce que ses amis fassent de méme.

Veillez a ce que la moto soit toujours sdre

Pour la sécurité sur la route, contrélez votre moto avant chaque utilisation et
effectuez toutes les opérations d’entretien recommandées. Ne dépassez jamais les
limites de charge et d'utilisez que des accessoires approuvés par Honda pour cette
moto. Pour plus d'informations, voir page 5 .



LA SECURITE DU PILOTAGE

VETEMENTS PROTECTEURS
Pour votre sécurité, nous vous recommandons de toujours porter un casque moto

agrée, des lunettes ou un écran, des bottes, des gants, des pantalons longs et une
chemise & manches longues ou un blouson lorsque vous pilotez. Bien qu’une
protection compléte soit impossible, une tenue appropriée peut réduire le risque
de blessures quand vous pilotez.

Voici quelques suggestions pour vous aider a choisir des vétements appropriés:

A ATTENTION

En ne portant pas un casque, on
augmente les risques d'étre grievement
ou mortellement blessé en cas de
collision.

h Le pilote et-le passager doivent toujours
porter un casque, un écran ou des
lunettes et d'autres vétements
protecteurs pendant la marche.

Casques et lunettes ou écrans

Le casque est I'élément principal de votre équipement car il assure la meilleure
protection contre les blessures a la téte. Il doit étre confortable et bien adapté. Un
casque de couleur vive ou avec des bandes réfléchissantes vous rendra plus
visible dans la circulation.

Un demi-casque offre une certaine protection, mais un casque intégral protége
mieux. Portez toujours un écran ou des lunettes pour vous protéger les yeux et
avoir une meilleure visibilité.



Autres vétements protecteurs

Outre le casque, les lunettes ou I'écran, nous vous recommandons également de
porter:

® Des bottes robustes a semelles antidérapantes pour vous protéger les pieds et
chevilles.

® Des gants en cuir pour avoir chaud aux mains et éviter les gergures, coupures,
brdlures ou blessures.

® Une combinaison ou un blouson de moto pour le confort et la protection. Des
vétements de couleurs vive et réfléchissants vous rendront plus visible dans la

circulation. Evitez les vétements trop amples qui risquent de se prendre dans
une partie de la moto.



LA SECURITE DU PILOTAGE

LIMITES ET CONSIGNES DE CHARGE
Cette moto est congue pour transporter un pilote, son passager, un bagage et des

accessoires. Si vous ajoutez un bagage ou si vous conduisez avec un passager, la
réponse a I'accéiération et au freinage peut étre légérement différente. Mais dans
la mesure ou vous prenez bien soin de votre moto, que les pneus et les freins sont
en bon état, vous pouvez pourtant conduire en chargeant la moto, tant que les
limites de charge et les directives sont respectées.

Si, toutefois, on dépasse le poids limite ou si la charge transportée est
désequilibrée, ceci peut affecter sérieusement la maniabilité, le freinage et la
stabilité de la moto. Des accessoires qui ne sont pas d'origine Honda, des
modifications non autorisées et un mauvais entretien peuvent aussi réduire la
marge de sécurité.

Vous trouverez aux pages suivantes des informations plus détaillées sur le charge-
ment, les accessoires et les modifications.

Chargement

Le poids que vous placez sur la moto et la maniere dont vous le chargez sont
importants pour votre sécurité. Lorsque vous roulez avec un passager ou un
chargement, gardez toujours a I'esprit ce qui suit:

A ATTENTION

Un chargement excessif ou incorrect
peut étre a l'origine d’'un accident ou I'on
risque d’'étre grivement ou mortellement
blesse.

Observer toutes les limites de charge et
les consignes pour le chargement
données dans ce manuel.




Limites de charge
Les limites de charge pour la moto sont les suivantes:

Charge maximale autorisée:
Comprend le poids du pilote, du = 200 kg
passager, du chargement et de tous les
accessoires.

Un poids excessif dans un compartiment de rangement peut également affecter la
stabilité et la maniabilité. Ne dépassez pas les limites ci-dessous:

Poids maximum:

coffre a bagages = 9,0kg
chaque coffre latéral = 9,0kg
chaque vide-poches de carénage = 2,0kg
chaque vide-poches latéral du coffre = 0,5kg
tous les bagages = 32kg

Le poids d'accessoires ajoutés réduit la charge maximale pouvant étre transportée
par la moto.

Consignes pour le chargement

Un chargement incorrect peut affecter la stabilité et la maniabilité de la moto.
Méme si la moto est correctement chargée, vous devez réduire votre vitesse et ne
jamais dépasser 130 km/h lorsque vous transportez un chargement.

Observez les consignes suivantes toutes les fois que vous roulez avec un passager
ou un chargement:
® S’assurer que les deux pneus sont correctement gonflés.

® Si vous modifiez la charge normale, il sera peut-étre nécessaire de régler la
suspension arriére {(page 27 ) et les phares {page 73 ).

® Pour éviter que les articles laches représentent un danger, avant de partir,
veiller a ce que les couvercles des compartiments soient correctement fermés
et que les autres bagages soient solidement attachés.



LA SECURITE DU PILOTAGE

¢ Le poids des bagages doit étre piacé aussi bas et aussi pré s du centre de la
moto que possible. Lorsque vous chargez votre moto, essayer de placer les
articles les plus lourds dans les coffres latéraux et les articles plus légers et les
plus volumineux dans le coffre a bagage. Si vous devez transporter des articles
lourds dans le coffre, les placer vers I'avant.

¢ Répartir de fagon égale le poids des bagages des deux cotés. Par exemple,
lorsque vous chargez les coffres latéraux, veiller a ce que le poids soit
equitablement réparti des deux cotés.

Accessoires et modifications

Des modifications de la moto et l'utilisation d’accessoires qui ne sont pas
d'origine Honda peuvent en affecter la sécurité. Avant d’effectuer des
modifications ou d’ajouter un accessoire, lisez ce qui suit.

‘ A ATTENTION

Des accessoires ou modifications
incorrects peuvent étre a lorigine d’un
accident ou I'on risque d'étre grievement
ou mortellement blesseé.

Observer toutes les instructions de ce
manuel sur les accessoires et
modifications.

Accessoires

Nous vous recommandons vivement d'utiliser seulement des accessoires Honda
d’origine ayant été spécialement congus et testés pour votre moto. Honda ne peut
pas tester tous les autres accessoires. Vous supporterez donc |‘entiére
responsabilité du choix, de Vinstallation et de 'utilisation d’accessoires d’'une
autre origine que Honda. N’hésitez pas a demander conseil & votre
concessionnaire Honda et observez toujours les régles suivantes:

® Assurez-vous que |'accessoire ne masque pas les feux, ne réduit pas la garde au
sol et I'angle d’inclinaison maximale de stabilité, ne limite pas le débattement
des suspensions ou la course de la direction, ne change pas la position de
conduite ou ne géne pas 'utilisation des commandes.



® Assurez-vous que I'équipement électrique ne dépasse de la capacité du circuit
électrique de la moto {page179). Un fusible qui saute peut causer une perte
d’éclairage ou de puissance du moteur.

o Ne tirez pas une remorque ou un side-car avec la moto. Cette moto n’est pas
prévue pour cela et sa maniabilité pourrait en étre gravement affectée.

Modifications

Nous vous conseillons vivement de ne pas retirer I'équipement d’origine et de ne
pas modifier la moto d’'une maniére qui en changerait la conception et le
fonctionnement. De teiles modifications pourraient affecter gravement la
maniabilité, 1a stabilité et le freinage de la moto et rendre son pilotage dangereux.
Le retrait ou la modification des feux, des silencieux, du systéme antipollution ou
d’autres équipements peut également étre contraire a la réglementation.



LA SECURITE DU PILOTAGE

ETIQUETTES DE SECURITE

-es pages suivantes montrent les emplacements des étiquettes de sécurité sur
sotre moto. Certaines étiquettes vous informent des dangers potentiels qui
Jourraient causer des blessures graves. D’autres vous fournissent d'importantes
nformations concernant la sécurité. Lire attentivement ces étiquettes et ne pas les
-etirer.

5i une étiquette se détache ou est difficile a lire, contacter votre concessionnaire
4onda pour un remplacement.

ETIQUETTE DE RAPPEL DE SECURITE

ETIQUETTE D'AVERTISSEMENT POUR
ACCESSOIRES ET CHARGEMENT




LIMITE DE CHARGEMENT

0,5 kg

LIMITE DE CHARGEMENT

9,0 kg

LIMITE DE CHARGEMENT

2,0 kg

LIMITE DE CHARGEMENT

9,0 kg
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PLAQUE DE GONFLAGE DES PNEUS

ETIQUETTE DU BOUCHON DE RADIATEUR




EMPLACEMENT DES PIECES

Témoins Commande de réglage
en hauteur du pare-brise

Commutateurs de commande
du systeme audio Affichage muitifonctions
Commande de réglage

en hauteur du pare-brise

Touches de commande de
I'affichage multifonctions

Orifice d'aération

Orifice d’aération

Contacteur
d’allumage

Poignée
des gaz

Levier
d'embrayage

Commodo droit

Poche de carénage

Couvercle du
réservoir
d'essence

Boutons de
commande du
systeme aodio

Orifice d’aération

Orifice d'aération

Serrure de vide-poches
de carénage

Interrupteur de réglage de la Verrouillage de la trappe
précontrainte du ressort de la de réservoir de carburant
suspension arriére

Bouton de réglage du faisceau des phares
Commodo gauche

1



EMPLACEMENT DES PIECES

Antenne radio Bouchon de remplissage d'essence

Vide-poches du coffre a bagages
] Rétroviseur
Poignée de maintien passager .

Sacoche Pédale de frein

Repose-pied
Porte-casque

Repose-pied passager

12



Prise d'écouteurs avant Prise d'écouteurs arriére

Vide-poches du coffre a bagages Coffre

Rétroviseur a bagages

Poignée pour passager

Repose-pied

Sacoche

Béquille latérale

Rangement du manuel

. du conducteur
Béquille centrale

Repose-pied passager

13



EMPLACEMENT DES PIECES

‘NSTRUMENTS DE BORD ET TEMOINS
-es témoins et les feux de détresse figurent sur le tableau de bord. Les fonctions

de ces instruments et témoins sont décrites dans les pages suivantes.

Témoin de clignotant droit

Témoin de clignotant gauche . B
9 g Indicateur de température de

liquide de refroidissement

Compteur
de vitesse

Zone rouge du Témoin CRUISE ON

compte-tours

Témoin CRUISE SET
Compte-tours

Indicateur
de niveau

Horloge digitale d’'essence

Témoin de niveau
bas de carburant

Témoin de marche arriére

Témoin de feu de route

Témoin du systéme
d'immobilisateur (HISS)

Témoin de point mort
Témoinde surmultipliée
Témoin de béquille latérale
Témoin de basse pression d'huile

Témoin PGM-FI

Fémoin du systéme antibiocage de freins (ABS)

14



T, .
A 1B 0 Compteur de vitesse

A on 180
S
‘L—Eu . "@: :nzn 3

indique la vitesse en miles (Pour le type E) ou en kilométres (Sauf pour le type E)
par heure.

Compte-tours

u moteur par minutes {tr/min).

RN Zone rouge du compte-tours
[ 8 4 <
L & 1y

Ne jamais laisser V'aiguille du compte-tours pénétrer dans la zone rouge, méme si
le moteur est déja rodé.

REMARQUE

Faire tourner le moteur a un régime supérieur au régime maximal spécifié (début
de la zone rouge du compte-tours) pourrait endommager le moteur.

Témoin des indicateurs de direction {vert)

Témoin de marche arriére

S’aliume lorsque la marche arriére est engagée.

15



EMPLACEMENT DES PIECES

Témoin de point mort (vert)

N

»'allume lorsque la boite de vitesses est au point mort.

OD Indicateur d'overdrive

»'allume en passant sur la surmultipliée (5éme).

Témoin de basse pression

w“ d’huile (rouge)

'allume lorsque la pression d'huile du moteur est inférieure & la plage de
onctionnement normal. Doit s’allumer lorsque le contacteur d’allumage est sur
AARCHE et que fe moteur ne tourne pas. Doit s'éteindre lorsque le moteur
lemarre. Toutefois, le clignotement occasionnel qui se produit au voisinage du
égime de ralenti lorsque le moteur est chaud est normal.

REMARQUE

5i le moteur tourne avec une pression d'huile insuffisante, il risque d'étre
érieusement endommageé.

Témoin PGM-FI

s'allume en cas d'anomalie du systéme PGM-FI (injection programmée). Doit
:galement s’allumer pendant quelques secondes, puis s'éteindre lorsqu’on place
e contacteur d’allumage sur MARCHE et I'interrupteur d'arrét du moteur sur
(O (MARCHE). Si le témoin s’allume & tout autre moment, réduire la vitesse et
rorter dés que possible la moto chez un concessionnaire Honda.

16



ABS,

Témoin du systéme d’antiblocage de frein (ABS)

Normalement ce témoin s’allume lorsque I'allumage est activé puis s'éteint apres
avoir commencer a conduire. En cas de probleme du systeme ABS, le témoin
s‘allume, reste allumé ou clignote (page 123 ).

CRUISE | Témoin CRUISE ON
ON

S’allume quand le commutateur principal du régulateur de vitesse est engage.

CRUISE | Té¢moin CRUISE SET
SET

S‘allume quand le commutateur du mécanisme motorisé de l'accélérateur est

engageé.
Indicateur de feux route
. (bleu)

S’allume lorsque le phare est en position de feu de route.

Témoin de la béquille latérale
S (orange)

S’'allume lorsque la béquille Jatérale est abaissée. Avant de stationner, verifier que
la béquille latérale est complétement abaissée; le témoin indique seulement si le
systéme de coupure d'allumage de la béquille latérale (page149) a été activé.

17



EMPLACEMENT DES PIECES

Systeme d'immobilisation
HISS Indicateur (HISS)
(rouge)

Cet indicateur s'allume pendant quelques secondes lorsque le contacteur
d'allumage est activé et l'interrupteur de moteur en position () (RUN). |l
s'éteindra ensuite si la clé appropriée est insérée. Si une autre clé est insérée,
I'indicateur restera allumé mais le moteur ne démarrera pas (page 50 ).

Indicateur de niveau de carburant

S’allume lorsqu’il reste peu de carburant dans le réservoir. La quantité de
carburant restant dans le réservair est approximative lorsque le véhicule est a la
verticale;

4,40
Le témoin doit également s’allumer pendant quelques secondes puis s'éteindre
lorsque le contacteur d'allumage est activé.

i‘) H .
“\\ Jauge de niveau d'essence

Indigue approximativement la quantité d'essence disponible dans le réservoir
(page 19 ).

H; Indicateur de température de liquide de refroidissement

Indique la température de liquide de refroidissement du moteur {page 19 ).

Les heures et les minutes (page 24 ).

Horloge numérique

18



Indicateur de niveau d’essence

Lorsque l'aiguille pénétre dans la bande rouge, le carburant est bas et vous devez
refaire le plein aussitot que possible.

La quantité de carburant restant dans le réservoir lorsque I'aiguille se trouve au

début de la bande rouge et lorsque le véhicule est a la verticale est d’environ:
3,0¢

Aiguille

y
L |
[
’ E
Zone roug‘e//

Indicateur de température du liquide de refroidissement

Lorsque l'aiguille commence a dépasser le repere C (froid), le moteur est
suffisamment chaud pour le pilotage. La température normale de fonctionnement
se situe dans la partie entre les repéres C et H. Si |'aiguille atteint le repére H
(chaud), arréter le moteur et vérifier le niveau de liquide de refroidissement dans
le vase d'expansion. Lire les pages 36 et 37et ne pas rouler tant que le probléme n’a
pas été réglé.

REMARQUE

Veiller & ce que le moteur ne dépasse pas la température de fonctionnement
maximale car il risquerait d’étre sérieusement endommagé.

E
H/
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EMPLACEMENT DES PIECES

AFFICHAGE MULTIFONCTIONS
Votre moto a un affichage multifonctions. Chaque affichage est décrit dans cette

section.

Affichage marche/arrét
En mettant le contacteur d’allumage sur ON ou sur ACC, I'affichage est comme
indiqué ci-dessous, signifiant “prét pour la mise en route’’.

T
2B
—\ T ——
SOLDIWING
-
k> 3

Quand le contacteur d’allumage est sur OFF, I'affichage est comme indiqué ci-
dessous, signifiant “mise a I'arrét”.

e—N T — '
SOLDWING
T a—
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L'affichage “OPENING/ENDING CEREMONY"' peut étre désactivé.

1. Appuyer sur la touche MODE trois fois pour afficher “OPENING/ENDING
CEREMONY"".

2. Appuyer sur la touche DISP. une fois pour désactiver |'affichage.

3. Appuyer sur la touche MODE et I'affichage disparait.

Pour réactiver I'affichage — remettre “OPENING/ENDING CEREMONY"" sur ON.

Affichage sur ON

| / 1
L \ ‘,' DN | [‘ [
| A

e - S

Affichage sur OFF

Touches de mode (MODE) Bouton DISP.
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EMPLACEMENT DES PIECES

Totalisateur kilometrique/totalisateur journalier
Quand I'affichage “OPENING/ENDING CEREMONY" est sur OFF, I'écran indique
le compteur kilométrique/compteur journalier,

¢ ODO (Compteur kilométrique) indique le nombre total de miles (pour le

type E) ou de kilometres (sauf pour le type

E) parcourus.

® TRIP {Compteur journalier) —— indique le nombre de miles (pour le type E)
ou de kilometres (sauf pour le type E)
parcourus depuis la derniére remise a zéro

du compteur.

~

000212367t |raea 321.41m

N

Compteur kilométrique  Compteur journalier Bouton TRIP

Le compteur journalier indique deux distances, “TRIP A” et “TRIP B"'.
Appuyer sur la touche TRIP pour passer du mode “TRIP A”” au mode “TRIP B"'.

P 321.4m re 121.3im

Pour remettre a zéro le compteur journalier, appuyer et retenir la touche TRIP
quand l'affichage est sur le mode “TRIP A” ou “TRIP B".

TRPA 321.4km —= rPa 0.0km
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Réglage de la luminosité de I'affichage
Pour régler la luminosité de I'affichage:

Appuyer sur la touche MODE une fois. L’écran indique “ILLUMINATION".

appuyer sur la touche DISP. (+).

® Pour augmenter la luminosité
® Pour réduire la luminosité —— appuyer sur la touche TRIP (—).

(Chaque réglage de luminosité a six degrés.)
® Pour sélectionner le réglage de luminosité désiré appuyer sur la touche
MODE.

Avant le réglage

(<

. ] ILLUMINATION |

\ ! \
‘/ --IIII%I-I--I

(- )

Apres le réglage

g \
L \
| .

i ‘1 /
i / ------a--l--- \

Bouton DISP.

Bouton TRIP

Touches de mode
{MODE)
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EMPLACEMENT DES PIECES

Horloge numérique

_'horloge indique I'heure et les minutes.

Jour mettre I'horloge a I'heure:

N

w

[*N)

. Mettre le contacteur d’allumage sur ON ou ACC.
. Appuyer deux fois sur la touche MODE. L'écran indique *‘CLOCK

ADJUSTMENT” et I'indication de {’heure clignote.

. Pour régler I'heure, appuyer et relacher la touche TRIP dés que I'heure désirée

estindiquée.
® Réglage rapide —— appuyer et retenir la touche TRIP jusqu’a ce que I'heure
désirée soit indiquée.

. Pour régler les minutes, appuyer et relacher la touche DISP. dés que la minute

désirée est indiguée.

® Réglage rapide appuyer et retenir la touche DISP. jusqu’a ce que ia

minute désirée soit indiquée.

. Aprés la mise a I'heure, appuysr sur la touche de mode pour terminer le réglage.

Avant le reglage

e g
< /
AN

CLOCK ADJUST

—-————

Lrove] H O J M

Aprés le réglage ‘

Touches de mode (MODE) Bouton DISP. S

Bouton TRIP
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Indicateur de température atmosphérique
Appuyer sur la touche DISP. une fois pour afficher la température ambiante.

Affichage de la température

Au-dessous de —10°C

1

— —" est affiché.

Entre: —10°C et 50°C

La température ambiante est indiquée.

Au-dessus de 50°C

La température est affichée et “50°C"’
clignote.

Le capteur de température est monté dans la partie supérieure du carénage. La

température indiquée peut varier légérement en fonction de la réflexion du soleil
sur la route, de la température du moteur et des gaz d’échappement provenant
des autres véhicules. La température indiquée n’est pas nécessairement correcte
quand vous roulez a moins de 30 km/h.

C

Moos!i TRIP ||

-l

Bouton DISP.
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EMPLACEMENT DES PIECES

Indicateur d’ouverture du coffre a bagages et des coffres latéraux
Cet indicateur s’allume quand le contacteur d’allumage est sur ON et que le coffre
a bagages ou les coffres latéraux sont ouverts.

Si tous les espaces de rangement ne sont pas complétement fermés, I'affichage
OPEN clignote pour indigquer quel coffre est ouvert.

témoin d’ouverture

Coffre a bagages ouvert

Coffre latéral ouvert
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ELEMENTS PRINCIPAUX

(Points a connaitre pour le pilotage)

SUSPENSION ARRIERE

La suspension arriére peut étre réglée pour le poids du conducteur (et son
passager) et pour les conditions de conduite en changeant la précontrainte du
ressort.

Ne pas tenter de démonter, de réparer ou de jeter I'amortisseur; consulter votre
concessionnaire Honda. Les instructions contenues dans ce manuel du
propriétaire ne sont destinées qu’au réglage de 'amortisseur.

Précontrainte du ressort de suspension arriére

La précontrainte du ressort de suspension arriére peut étre facilement augmentée
ou réduite au moyen d'un commutateur de réglage de la précontrainte sur le
carénage avant gauche. Le réglage de précontrainte peut étre confirmé sur
I"affichage multifonctions.

Le systeme électrique de réglage de la précontrainte du ressort de suspension
arriére fonctionne seulement quand le contacteur d'aliumage est sur ON ou ACC,
que la moto est a l'arrét et que la boite de vitesses est au point mort. (Quand le
témoin de marche arriére est allumé, le systéme ne fonctionne pas.)

Le systeme de réglage de la précontrainte du ressort a 26 positions (de 0 a 25)

pour les conditions différentes de la route et de la conduite. {La position standard
est0.)
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ELEMENTS PRINCIPAUX

(Points a connaitre pour le pilotage)

Reglage:

1.

Mettre la moto sur sa béquille centrale, sur un sol plat et ferme. Pour éviter de
décharger la batterie, s'assurer que le systéme audio et les autres accessoires
électriques sont éteints.

. Mettre le contacteur d’allumage sur ON ou ACC.
- Appuyer sur la partie DOWN ou UP du commutateur de réglage de la

précontrainte du ressort arriére pour obtenir le réglage de la précontrainte
désiré.

Pour augmenter (HAUT)

Bouton MEMO
[
\ /
A
HE Sy ady” P—
_‘ »_ E) Amust’
AUPa =
AR |

LO

commutateur de réglage de
précontrainte du ressort arriére

Pour réduire (BAS)

I
HI<VD0Avvﬁ 4/ _
\ £

Y 4

LO
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Mise en mémoire des réglages de précontrainte

Deux mémorisations de réglage peuvent étre effectuées dans "MEMO 1" ou
“MEMO 2.
1. Régler la précontrainte sur la position désirée.
2. Appuyer sur la touche MEMO 1 ou MEMO 2 jusqu’a ce que “STORE MEMO 1"
u “STORE MEMO 2" clignote sur l'affichage multifonctions. Dés que le
clignotement cesse, la position du réglage est mémorisée.

Mémorisation Mis en mémoire

WA hdddy

Bd S 7ORE M

o 8 MEMO 1|
, Yyvyvyy

Sélection de la position mémorisée

e Appuyer sur la touche MEMO (1 ou 2} pour sélectionner la position mémorisée.
“CALL MEMO 1" ou “CALL MEMO 2" clignote. Quand la position est
sélectionnée, "MEMO 1" ou “MEMO 2" est allumé.

whddddy

B CoLL @

) MEMo - JiS MEMO 2
SEERER

En appuyant sur le commutateur de précontrainte du ressort arriére ou sur la

touche MEMO (1 ou 2) en sélectionnant une position mémorisée, la procédure
d'appel est annulée.
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ELEMENTS PRINCIPAUX

(Points a connaitre pour le pilotage)

Chaque touche MEMO permet de mémoriser une position de précontrainte. La
mise en mémoire de la derniére position efface la précédente position mise en
mémoire par cette touche. Si vous désirez ajouter une autre position tout en
conservant la précédente, utiliser I'autre touche de mémoire.

Toutes les positions de précontrainte en mémoire seront effacées si la batterie de
votre moto se décharge complétement ou est déconnectée.

Quand “SUS ADJ ERROR’’ clignote sur l'affichage, contacter votre
soncessionnaire Honda.

A ddddy
B sus ADJ M

»
PN ERROR P

Fryvvyay
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FREINS

Les freins avant et arriére sont des freins hydrauliques a disque.

Lorsque les plaquettes de frein s’usent, le niveau de liquide de frein descend.
Aucun réglage n'est nécessaire, mais il faut vérifier périodiquement le niveau de
liquide et I'usure des plaquettes. Le circuit doit étre contrélé fréequemment pour
s’assurer qu'il n'y a pas de fuites de liquide. Si la garde au levier ou a la pédale de
frein est excessive bien que les garnitures ne soient pas usées au-dela de la limite
recommandée (page 159 ), il est probable qu'il y ait de V'air dans le circuit et il
convient de le purger. Pour cette opération, s'adresser a un concessionnaire
Honda.

Niveau de liquide frein avant:

Avec la moto a la verticale, vérifier le niveau de liquide. Il doit se trouver au-
dessus du repére LOWER. S'il descend jusqu’au repere LOWER ou en dessous,
vérifier si les plaquettes de frein ne sont pas usées (page 159 ).

Des plaquettes usées doivent étre remplacées. Si les plaguettes ne sont pas usées,
faire vérifier si le circuit de freinage ne fuit pas.

Il est recommande d’utiliser du liquide de frein Honda DOT 4 provenant d'un
bidon scellé ou un liquide équivalent.

Marque de niveau inférieur (LOWER)
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ELEMENTS PRINCIPAUX

(Points a connaitre pour le pilotage)

La distance entre I'extrémité du levier de frein et la poignée peut étre réglée.

1. Tourner la molette de réglage en repoussant le levier de frein vers I'avant.

2. Aligner la marque de repére sur le levier de frein avec les numéros sur la
molette de réglage.

3. Actionner le levier de frein, le relacher et faire tourner la roue pour s'assurer
qu’eile tourne normalement. Répéter cette procédure plusieurs fois.

Bouton de réglage

Levier de frein
Repére d'index

Autres controéles:
S'assurer qu’il n'y a pas de fuites de liquide. Vérifier si les flexibles et raccords ne

sont pas détériorés ou fissurés.
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Niveau de liquide de frein arriere:

Avec la moto a la verticale, vérifier le niveau de liquide. 1l doit se trouver entre les
repéres UPPER et LOWER. S'il descend jusqu’au repére LOWER ou en dessous,
vérifier si les plaquettes de frein ne sont pas usées (page 159 ).

Des plaquettes usées doivent étre remplacées. Si les plaquettes ne sont pas usées,
faire vérifier si le circuit de freinage ne fuit pas.

Il est recommandé d’utiliser du liquide de frein Honda DOT 4 provenant d’un
bidon scellé ou un liquide équivalent.

Marque de niveau supérieur (UPPER)

Marque de niveau inférieur (LOWER)
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ELEMENTS PRINCIPAUX

(Points a connaitre pour le pilotage)

EMBRAYAGE

La moto est dotée d’'un embrayage & commande hydraulique. Cet embrayage ne
demande aucun réglage, mais il faut contrdler périodiquement le niveau de
liquide d'embrayage et vérifier s’il n'y a pas de fuites dans le circuit d’embrayage.
Si la garde au levier d’'embrayage est excessive et si la moto avance au débrayé
ou cale a 'engagement d'un rapport, ou si I'embrayage patine, provoquant un
retard de l'accélération sur le régime moteur, il est probable qu'il y ait de 1'air dans
le circuit d’'embrayage et il y a lieu de le purger. Pour cette opération, s’adresser a
un concessionnaire Honda.

Niveau de liquide:

Vérifier que le niveau de liquide est au-dessus du repére de niveau inférieur. Si le
niveau de liquide est proche de ce repére de niveau inférieur, ceci indique une
fuite de liquide. Consulter votre concessionnaire Honda pour réparation.

Marque de niveau inférieur
(LOWER)
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La distance entre I'extrémité du levier d’embrayage et la poignée peut étre réglée.

levier d'embrayage

marque de repére

1. Tourner la molette de réglage en repoussant le levier d’'embrayage vers I'avant.

2. Aligner la marque de repére sur le levier d’embrayage avec les numéros sur la
molette de réglage.

3. Mettre le moteur en marche, serrer le levier d’'embrayage et engager un rapport.
S’assurer que le moteur ne cale pas et que Ja moto n'avance pas au débrayé.
Relacher progressivement le levier d’embrayage et ouvrir la poignée des gaz.
La moto doit commencer 4 bouger en douceur et accélérer progressivement.

Autres controles:

S'assurer qu'il n'y a pas de fuites de liquide. Vérifier si les flexibles et raccords ne
sont pas détériorés ou fissurés.
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ELEMENTS PRINCIPAUX

(Points a connaitre pour le pilotage)

LIQLYE DE REFROIDISSEMENT

Liquide de refroidissement préconisé

Il convient de surveiller attentivement fe liquide de refroidissement pour
empécher le gel, la surchauffe et la corrosion. N'utiliser que de I'antigel a I’
enthyléne-glycol de qualité supérieure contenant des inhibiteurs de corrosion
expressément recommandés pour les moteurs en aluminium, (VOIR L'ETIQUETTE
DU BIDON D’ANTIGEL).

Pour la solution d'antigel, n'utiliser que de I'eau potable a faible minéralité ou de
I'eau distillée. Une eau a forte teneur en minéraux ou en sel peut étre nocive pour
le moteur en aluminium.

REMARQUE

L'utilisation d'un liquide de refroidissement contenant des inhibiteurs de corro-
sion aux silicates peut causer une usure prématurée des joints de la pompe & eau
ou une obstruction des passages-du radiateur.

L'utilisation de I'eau du robinet peut causer des dommages au moteur.

A sa sortie d’usine, la moto contient une solution composée a 50 % d’antigel et a
50 % d'eau. Cette solution de refroidissement est conseillée pour la plupart des
températures de fonctionnement et assure une bonne protection contre la
corrosion. ‘Une concentration plus élevée d’antigel diminue I'efficacité du circuit
de refroidissement et n’est recommandée que lorsqu’une protection renforcée
contre le gel est nécessaire. Une concentration de moins de 40% d’'antigel ne
protége pas suffisamment contre la corrosion. Par temps de gel, contrdler
fréequemment le circuit de refroidissement et, si nécessaire, augmenter la
corswiaration d'antigel (sans toutefois dépasser 60% d’antigel).
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Controle
Le réservoir se situe derriére le cache [atéral gauche du moteur.
Déposer le cache latéral gauche du moteur {page 136 ).

Vérifier le niveau de liquide de refroidissement dans le vase d'expansion avec le
moteur tournant a la température normale de fonctionnement. Faire I'appoint en
liquide de refroidissement dans e réservoir jusqu’au repere de niveau supérieur.
Toujours faire l'appoint dans le réservoir. Ne pas faire I'appoint en versant du
liquide de refroidissement dans le radiateur en retirant le bouchon du radiateur.

Si le réservoir est vide, ou si la perte de liguide de refroidissement est excessive,
faire un contréle de fuite et consulter votre concessionnaire Honda pour
réparations.

jauge de niveau du réservoir

niveau supérieur

niveau inférieur

— L ECECXLEA)

37



ELEMENTS PRINCIPAUX

(Points a connaitre pour le pilotage)

ESSENCE

Réservoir d’essence

La capacité du réservoir d’essence y compris la réserve est de:
250

Pour ouvrir le bouchon de remplissage de carburant, insérer la clé de contact et la
faire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre afin d’ouvrir le compartiment
de remplissage de carburant. Tourner le bouchon de remplissage de carburant
dans le sens contraire des aiguilles d’'une montre et le retirer.

Clé de contact Bouchon de remplissage d'essence

Compartiment de remplissage
de carburant

Utiliser de I'essence sans plomb d’un indice d’octane recherche égal ou supérieur
agl.

L'utilisation d'essence avec plomb endommagera prématurément le pot
catalytique.

REMARQUE

Si un “cognement” ou un “cliquetis” se produit alors que le régime moteur est
stable sous une charge normale, changer de marque d'essence. Si le cognement
ou le cliquetis persiste, s’adresser a un concessionnaire Honda. A défaut, ceci
serait considéré comme un cas de mauvaise utilisation et les dommages causés
par une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie limitée Honda.
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Vous pouvez, a I'occasion, entendre un léger cognement en cas d'utilisation avec
des charges importantes. Ne vous faites pas de souci car cela signale seulement
que votre moteur fonctionne de maniére efficace.

Ne pas trop remplir le réservoir. Il ne doit pas y avoir de carburant dans le goulot
de remplissage.

Aprés avoir fait le plein, veiller a bien resserrer le bouchon de remplissage de
carburant en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu’au déclic.
Fermer le compartiment de remplissage de carburant et tourner la clé de contact
dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

Retirer la clé de la serrure du compartiment de remplissage de carburant.

A ATTENTION

L'essence est trés inflammable et
explosive. On peut étre brilé ou
grievement blessé en la manipuiant.

® Arréter le moteur et ne pas approcher
de source de chaleur, d’étincelles ou
de flammes.

e Ne faire le plein de carburant qu'a
'extérieur.

eEssuyer immédiatement tout
carburant renversé.

Goulot de remplissage
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ELEMENTS PRINCIPAUX

(Points a connaitre pour le pilotage)

Essences contenant de I'alcool

Si l'on décide d'utiliser une essence contenant de l'alcool (“essence-alcool”),
s'assurer que son indice d'octane est au moins égal a I'indice recommandé. Il
existe deux types "“d'essence alcool’: le premier contient de I’éthanol, le second
du méthanol. Ne pas utiliser une essence-alcool contenant plus du 10 % d’éthanol.
Ne pas utiliser une essence contenant du méthanol (alcool méthylique ou alcool
de bois) sans cossolvants et inhibiteurs de corrosion pour méthanol. Ne jamais
utiliser une essence contenant plus de 5 % de méthanol, ceci méme si elle
contient des cossolvants et des inhibiteurs de corrosion.

Les dommages du circuit d'alimentation ou les problémes de performances du
moteur résultant de V'utilisation de carburants contenant de I'alcool ne sont pas
couverts par la garantie. Honda n’est pas en mesure d'approuver I'utilisation de
carburants contenant du méthanol car la preuve n’est pas encore pleinement faite
qu'’ils sont bien adaptés.

Avant de se ravitailler dans unestation-service que {'on connait mal, essayer de
savoir si I'essence contient de I'alcool, quel est le type d'alcool utilisé et dans quel
pourcentage. Si I'on constate une anomalie de fonctionnement apres avoir utilisé
une essence contenant de I'alcool, ou une essence que I'on suspecte d'en contenir,
revenir a une essence que I'on sait ne pas contenir d'alcool.
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HUILE MOTEUR
Contréle du niveau d’huile moteur
Vérifiez le niveau d’huile-moteur chaque jour avant d'utiliser la moto.

Pour vérifier le niveau d'huile:

1. Mettre la moto sur sa béquille centrale, sur un sol plat et ferme, et retirer le
cache latéral droit du moteur (page 136 ).

2. Metire le moteur en marche et le laisser tourner au ralenti pendant quelques
minutes.

3. Arréter le moteur. Aprés quelques minutes, retirer le bouchon de remplissage/
jauge d'huile. Essuyer la jauge et la réintroduire sans la visser.
Retirer 1a jauge Le niveau d'huile doit se trouver entre les repéres supérieur et
inférieur de la jauge.

4. Si nécessaire, faire I'appoint d'huile préconisée jusqu’au repére de niveau maxi-
mum. Ne pas trop remplir.

5. Replacer le bouchon de remplissage/jauge de niveau d’huile ainsi que le cache
latéral droit du moteur.

REMARQUE

L'utilisation du moteur avec une quantité d’huile insuffisante peut I'endommager
sérieusement.

Bouchon de remplissage/
jauge d'huile

<-4 Repére de niveau
maximum

-/« _ Repeére de niveau
minimum
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ELEMENTS PRINCIPAUX

(Points a connaitre pour le pilotage)

HUILE DE CARTER DE PONT ARRIERE

Vérification du niveau d'huile

vérifier le niveau d’huile de carter de pont aux intervalles indiqués dans le
arogramme d’entretien (page129).

. Mettre la moto sur sa béquille centrale, sur un sol plat et ferme.

. Retirer le bouchon de remplissage d’huile.

. Vérifier le niveau d'huile. Il doit atteindre le bord inférieur de I'orifice de
remplissage d'huiie.

1. Si le niveau est insuffisant, vérifier 'absence de fuite d’huile. Faire I'appoint

d’huile recommandée par l'orifice de remplissage jusqu'au bord inférieur de

[

|'orifice.

(]

. Remettre en place le bouchon de remplissage d’huile.

Huile préconisée:
4UILE POUR ENGRENAGES HYPOIDES SAE 80

Bouchon de remplissage d’huile

\@
T K Bord inférieur
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PNEUS TUBELESS

Pour la securité de conduite, les pneus doivent étre du type et de dimensions
appropriés. lls doivent aussi étre en bon état avec une bande de roulement
adéquate et correctement gonflés pour la charge transportée. Les pages suivantes
expliquent en détail comment et quand contréler la pression de gonflage et
comment vérifier si les pneus ne sont pas endommagés. On y trouvera également
des indications sur la maniére de les réparer ou les remplacer.

L'utilisation de pneus excessivement
usés ou mal gonflés peut étre a l'origine
d'un accident ol l'on risque d’étre
grievement ou mortellement blessé.

Observer toutes les instructions de ce
manuel sur le gonflage et P'entretien des
pneus.

Pression de gonflage

Un gonflage correct des pneus assure la meilleure combinaison de maniabilité,
longévité de la bande de roulement et confort de pilotage. Des pneus
insuffisamment gonflés s’usent irrégulierement, affectent la maniabilité et ont
davantage tendance a éclater sous I'effet de la chaleur.

Des pneus trop gonflés rendent le pilotage moins souple, risquent plus facilement
d’'étre endommagés par les irrégularités de la route et s’'usent irréguliérement.

Nous recommandons de contréler visuellement les pneus avant chaque utilisation.
Au moins une fois par mois ou toutes les fois qu’on le juge nécessaire, mesurer la
pression de gonfiage & I'aide d’'un manometre.

Les pneus tubeless ont une certaine propriété d'auto-obturation en cas de
crevaison. Leur dégonflement peut donc étre trés lent et I'on doit rechercher les
fuites avec un soin particulier si I'on constate qu'ils ne sont plus complétement
gonflés.
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ELEMENTS PRINCIPAUX

(Points a connaitre pour le pilotage)

Vérifier toujours la pression de gonflage avec les pneus “a froid”, c'est-a-dire
aprés un stationnement d'au moins trois heures. Si on la vérifie avec les pneus “a
chaud” {(méme si I'on n'a parcouru que quelques kilométres), la pression indiquée
sera plus élevée. Ceci est normal. Aussi, ne pas dégonfler les pneus pour les
amener a la pression de gonflage “'a froid” indiquée ci-dessous. Le gonflage serait
insuffisant.

La pression de gonflage recommandée pour les pneus “a froid” est de:

Avant 250 kPa (2,50 kgf/cm?)
Arriére 280 kPa (2,80 kgf/cm?)
Controle

Toutes les fois que I'on contréle la pression de gonflage des pneus, vérifier
egalement s'il n'y a pas d'objets incrustés ou de dommages sur la bande de
roulement et les flancs du pneu:~

Vérifier s'il n'y a pas de:

® Bosses ou boursouflures sur le flanc du pneu ou sur la bande de roulement.
Remplacer le pneu s’il comporte des bosses ou boursouflures.

¢ Coupures, fentes ou craquelures des pneus. Remplacer le pneu si la toile ou les
cablés sont visibles.

® Usure excessive de la bande de roulement.

Si I'on passe dans un nid-de-poule ou si I'on heurte un objet dur pendant la
marche, se ranger sur le bord de la route aussitét que la sécurité le permet et
verifier soigneusement si les pneus ne sont pas endommageés.



Usure des pneus
Remplacer les pneus avant que la profondeur de sculpture au centre du pneu n’ait
atteint la limite suivante:

Profondeur minimale de sculpture

Avant 1,5 mm

Arriére 2,0mm

indicateur d'usure

marque de position de I'indicateur d'usure

Réparation des pneus

On doit remplacer et non réparer un pneu crevé ou endommagé. Comme il est
indiqué ci-dessous, un pneu qui a fait I'objet d'une réparation provisoire ou
permanente a des limites de vitesse et de performances inférieures a celles d’'un
pneu neuf.

Une réparation temporaire (avec une cheville externe pour pneu tubeless, par
exemple) peut ne pas étre slire a des vitesses et dans des conditions de pilotage
normales. Si 'on effectue une réparation temporaire ou d’urgence sur un pneu,
rouler lentement et avec prudence jusque chez un concessionnaire pour y faire
remplacer le pneu. Dans la mesure du possible, éviter de transporter un passager
ou un chargement tant gu’un pneu neuf n‘a pas été poseé.

Méme si 'on fait réparer le pneu avec un emplatre a cheville interne par un
professionnel, il ne sera pas aussi fiable qu'un pneu neuf. Apres une telle
réparation, on ne devra pas dépasser 80 km/h pendant les premiéres 24 heures et
130 km/h aprés cela. Noter aussi qu'il est possible que I'on ne puisse pas
transporter autant de poids en sécurité. Nous recommandons donc vivement de
faire remplacer un pneu endommagé. Si I'on décide de faire reparer le pneu, faire
équilibrer la roue avant de rouler.
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ELEMENTS PRINCIPAUX

(Points a connaitre pour le pilotage)

Remplacement des pneus
Les pneus d'origine de cette moto sont adaptés a ses performances et ont les
meilleures caractéristiques pour la maniabilité, le freinage, I'endurance et le

__AATTENTION

L'utilisation de pneus incorrects peut
affecter la maniabilité et la stabilité. Ceci
peut étre a l'origine d'un accident ou l'on
risque d'étre grievement ou mortellement
blessé.

confort.

Toujours utiliser des pneus de type et de
dimensions recommandés dans ce
manuel. ™~

Les pneus recommandés pour cette moto sont:

Avant 130/70 R 18 63H 130/70 R 18M/C 63H
BRIDGESTONE G709 RADIAL DUNLOP D250F

Arriére 180/60 R 16 74H 180/60 R 16M/C 74H
BRIDGESTONE G704 RADIAL DUNLOP D250

Lorsqu’on remplace un pneu, utiliser un pneu équivalent au pneu d'origine et faire
équilibrer la roue aprés la pose du pneu neuf.
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Rappel important pour la sécurité

e Ne pas poser une chambre & air dans un pneu tubeless de cette moto. Un
échauffement excessif pourrait provoquer I'éclatement de la chambre a air.

e N'utiliser que des pneus tubeless sur cette moto. Ses jantes sont congues pour
des pneus tubeless. Un pneu & chambre a air pourrait glisser sur la jante lors
d’une brusque accélération ou d'un freinage brutal et causer un dégonflement
rapide du pneu.

e Ne pas utiliser de pneu diagonal sur cette moto. Le fait d'avoir un pneu diagonal
et un pneu radial peut affecter la tenue de route et |a stabilité de la moto.

e Ne pas utiliser de pneus pour voiture sur cette moto. Pendant la pose, le pneu
risque de se détacher de la jante avec une force suffisante pour causer des
blessures sérieuses ou la mort.

e Pour remplacer les pneus, utiliser seulement les pneus indiqués ci-dessus et sur
la plaque de gonflage des pneus. L'utilisation de pneus de type différent sur le
modele avec ABS risque d'affecter le bon fonctionnement du systéme ABS.
L'unité de commande du systéeme ABS fonctionne en comparant la vitesse des
roues.

L'emploi de pneus non conformes risque d'affecter la vitesse des roues et
induire I'unité de commande du systéme ABS en erreur.
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COMMANDES PRINCIPALES

CONTACTEUR D'ALLUMAGE
Le contacteur d’allumage se trouve sur le cache —guidon.

Position de la clé

Fonction

Retrait de la clé

ACC

Seulement pour les accessoi-

Retrait impossible

res.

ON Circuits électriques en Retrait impossible
fonction.

OFF Circuits électriques hors Retrait possible
fonction.

LOCK Circuits électriques hors Retrait possible

(blocage de direction)

|

fonction. Bloque la téte de di-
rection.

ON {marche)

OFF (arrét)

LOCK
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CLES
Cette moto est livrée avec deux clés et une plaquette de numéro de clé.

Numero de clé

Il faut disposer de la plaquette de numéro de clé pour faire refaire une clé.
Conserver la plaguette de numéro de clé dans un endroit sar.

Pour faire reproduire une clé, apporter toutes les ciés, la plaquette de numéro de
clé et la moto chez le concessionnaire Honda.

Quatre clés peuvent étre enregistrées grace au systéeme d'immobilisation (HISS), y
compris celle qui est en main.

Si I’'on perd toutes les clés, il faut remplacer F'unité PGM-FI/module de commande

de I'allumage. Pour éviter ce risque, nous recommandons, s'il ne reste plus

qu’'une seule clé, d'en faire faire une copie afin d’en disposer toujours d’une de

réserve.

Ces clés possedent des circuits électroniques qui sont actionnés par le systeme

d'immobilisation (HISS). Elles ne permettent pas de démarrer le moteur si elles

sont endommagées.

® Ne pas faire tomber les clés et ne rien placer de lourd au-dessus.

¢ Ne pas meuler les clés ni en modifier d'une maniére ou d'une autre la forme
d’origine.

® Conserver les clés loin d’objets magnétiques.
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COMMANDES PRINCIPALES

SYSTEME D'IMMOBILISATION {HISS)
HISS est I'abréviation de Honda Ignition Security System.

Le systéeme d'immobilisation (HISS) a pour objet de protéger la moto contre le vol.
Pour que le moteur puisse démarrer, il faut introduire dans le contacteur
J'allumage une clé portant le code convenable. Si on tente de démarrer le moteur
3 I'aide d'une clé non convenablement codée (ou de tout autre dispositif), le circuit
Je démarrage du moteur est rendu inopérant.

—orsque le contacteur d’allumage est placé sur la position ON et l'interrupteur
d'arrét du moteur est sur “* (O " (RUN), le témoin du systéme d'immobilisation
‘HISS) s'éciaire pendant quelques secondes puis s’éteint. Si le témoin du systeme
Fimmobilisation demeure éclairé, cela signifie que le systéme ne reconnait pas le
code de la clé. Placer le contacteur d'allumage sur la position OFF, retirer la clé,
-éintroduire la clé et replacer le contacteur d'allumage a nouveau sur la position
ON. -

—orsque le contact est coupé, le témoin du systéme d’immobilisateur {(HISS)
continue a clignoter toutes les 5 secondes pendant 24 heures. Apres cela, il
5'éteint automatiquement.

Pour utiliser cette fonction, procéder comme suit:

1. Mettre le contacteur d’allumage sur ON ou sur ACC.

2. Appuyer et retenir la touche MODE.

3. Inactiver le contacteur d’allumage. En retirant la clé, le témoin commence &
clignoter.

Lorsqu’on met le contact, le fonctionnement du témoin est désactivé.

' 'MoDE| TRIP || DISP: |

Touches de mode (MODE) Témoin du systéme d'immobilisateur (HISS)
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Si, frequemment, le systéme ne reconnait pas le code de la clé, consulter le

concessionnaire Honda.

e Le systéme peut ne pas reconnaitre le code de la clé si une autre clé
d'immobilisation est proche du contacteur d’allumage. Pour étre certain que le
systéme reconnaisse le code de la clé, conserver les clés sur les anneaux
separes.

o Ne pas tenter de modifier le systéme d'immobilisation (HISS) ni d’y ajouter
d’autres dispositifs. It pourrait en résulter des anomalies dans les circuits
électriques, ce que rendrait impossible le démarrage de la moto.

e Si I'on perd toutes les clés, il faut remplacer l'unité PGM-Fl/module de
commande de |'allumage.

Directives EC

Ce systéme d’'immobilisateur est conforme & fa directive R & TTE (équipements
hertziens et équipements terminaux de télécommunications et reconnaissance
mutuelle de leur confdrmité).

Ce08910

La déclaration de conformité a la directive R & TTE est remise a |'utilisateur au
moment de "achat. La ranger dans un endroit sdr. Si cette déclaration a été égarée
ou n'a pas été remise, s'adresser au concessionnaire Honda.
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COMMANDES PRINCIPALES

COMMANDES AU BRAS DROIT DU GUIDON
Bouton d’arrét du moteur

L'interrupteur d’arrét du moteur a trois positions se trouve prés de la poignée des
gaz. Lorsque l'interrupteur est sur la position (O (RUN), le moteur tourne. Lorsque
Finterrupteur est sur la position &I (OFF), ie moteur ne tourne pas. Cet
interrupteur est principalement un interrupteur de sécurité ou d'urgence et doit
normalement étre sur la position (O (RUN).

Bouton de démarreur/marche arriére

Le bouton de démarreur/marche arriére se situe sous l'interrupteur d'arrét du
moteur. Lorsque le bouton de démarreur/marche arriére est activé, le moteur
auxiliaire de démarrage mettra le moteur en marche et le phare s'éteindra
automatiquement, mais le feu arriére restera allumé. Voir pages 116 — 117 pour
“Procédure de démarrage’'.

) Interrupteur d’'arrét du moteur

Start/reverse button
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Commutateurs du régulateur de vitesse

Le régulateur de vitesse automatise la fonction des gaz pour maintenir votre moto
a une vitesse constante, Cette fonction peut s'avérer commode pour de longs
trajets, mais elle peut également représenter un danger s’il y a d’autres véhicules
sur la route ou si vous ne connaissez pas la route.

Comme son long l'indique, cette fonction sert a réguler la vitesse sur grandes
routes ou sur autoroutes dégagées et en ligne droite. Il est déconseillé d'utiliser
cette fonction dans la circulation, sur des routes sinueuses ou par mauvais temps
car dans ces conditions, le conducteur doit pouvoir contrdler entiérement les gaz.

L'emploi incorrect du régulateur de

vitesse peut entrainer un accident.

~

Utiliser le régulateur de vitesse
seulement quand vous roulez sur une
route dégagée, par beau temps.

Pour engager le régulateur de vitesse.

Le systeme de régulateur de vitesse vous permet de maintenir automatiquement
une vitesse située entre 48 km/h et 161 km/h lorsque vous étes en 4éme vitesse ou
en surmultipliée.

Appuyer sur le commutateur principal du régulateur de vitesse: le témoin s'allume.
Accélérer a la vitesse désirée, puis appuyer sur le commutateur SET/DECEL. Le
témoin du régulateur de vitesse s'allume.

commutateur RESUME/ACCEL témoins

commutateur SET/DECEL

commutateur principal du régulateur de vitesse
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COMMANDES PRINCIPALES

La vitesse a laquelle vous rouliez lorsque vous avez relaché le commutateur SET/
DECEL sera la vitesse retenue par le régulateur de vitesse. Vous pouvez ensuite
ajuster la vitesse en appuyant brigvement sur le commutateur SET/DECEL puis en
le relachant pour diminuer la vitesse ou en appuyant sur le commutateur
RESUME/ACCEL et en le relachant pour I'augmenter légérement.

Une pression rapide sur le commutateur SET/DECEL ou sur RESUME/ACCEL
modifie la vitesse d’environ 1,6 km/h.

Pour arréter le régulateur de vitesse:

Appuyer sur le commutateur principal du régulateur de vitesse jusqu’a ce que le
térnoin s'éteigne (cette opération efface également la vitesse enregistrée). Pour
désactiver temporairement le systéme (tout en gardant la vitesse sélectionnée en
mémoire); actionner le levier de frein ou le levier d’embrayage, ou appuyer
iegérement sur la pédale de frein, ou fermer la poignée des gaz. Si la vitesse est
toujours supérieure a 48 km/h, veus pouvez retourner 3 la vitesse sélectionnée en
appuyant simplement sur le commutateur RESUME/ACCEL. Si la vitesse est
inférieure a 48 km/h, pour retourner a la vitesse sélectionnée, utiliser les gaz
usqu'a ce que la vitesse soit supérieure & 48 km/h puis appuyer sur le
sommutateur RESUME/ACCEL.

commutateur RESUME/ACCEL

commutateur SET/DECEL

commutateur principal du régulateur de vitesse
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Pour changer la vitesse du régulateur de vitesse:
Pour une vitesse plus rapide avec une accélération progressive: Maintenir le
commutateur RESUME/ACCEL enfoncé jusqu’a la vitesse souhaitée; relacher le

commutateur et la mémoire du systéme sera reprogrammeée pour la nouvelle
vitesse. Pour une accélération plus rapide: Utiliser la poignée des gaz jusqu’a la
vitesse désirée, puis appuyer sur le commutateur SET/DECEL et le reldcher pour
reprogrammer le systéme.

Toute vitesse supérieure a 161 km/h sera enregistrée comme étant 161 km/h.

Pour sélectionner une vitesse inférieure: Maintenir enfoncé le commutateur SET/
DECEL et la moto ralentit; lorsque la vitesse désirée est atteinte, lacher le
commutateur et le systéme sera reprogrammé. Pour une accélération temporaire
supérieure a la vitesse enregistrée, par exemple pour doubler, activer la poignée
des gaz. Pour retourner a la vitesse enregistrée, fermer la poignée des gaz et
rouler en roue libre sans toucher aux freins.

Lorsque le régulateur de vitesse est activé, il est possible que la vitesse varie
légérement, surtout dans les montées et les descentes.
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COMMANDES PRINCIPALES

COMMANDES AU BRAS GAUCHE DU GUIDON (Sauf type U )
Les commandes situées prés de la poignée gauche du guidon sont:

Inverseur code-phare
Placer le commutateur phare-code sur £ (HI) pour le feu de route et sur D (LO)

pour le code.
Bouton d’appel de phare
Appuyer sur ce bouton pour faire des appels de phares aux véhicules qui viennent

d’en face ou que I'on s’appréte a dépasser.

Bouton d’'avertisseur sonore
Appuyer sur ce bouton pour faire fonctionner I'avertisseur sonore.
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Inverseur de clignotant

Déplacer le commutateur sur <@ (L) pour indiquer un virage a gauche, et sur
= (R) pour indiquer un virage a droite; le clignotant sera activé. Le commutateur

retourne dans la position centrale aprés avoir été relaché. Les clignotants

s'arrétent automatiquement aprés avoir tourné. Il est possible d'arréter le

clignotant manuellement en repoussant le commutateur.

Inverseur code/phare

Contacteur d'appel de phare

Interrupteur de clignotant

Bouton d’avertisseur sonore
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COMMANDES PRINCIPALES

COMMANDES AU BRAS GAUCHE DU GUIDON (Pour le type U)
Les commandes situées pres de la poignée gauche du guidon sont:

Inverseur code-phare
Placer le commutateur phare-code sur D pour le feu de route et sur £D pour le
code.

Bouton d’avertisseur sonore
Appuyer sur ce bouton pour faire fonctionner I'avertisseur sonore.

Inverseur de clignotant

Déplacer le commutateur sur <@ {L} pour indiquer un virage a gauche, et sur
& (R) pour indiquer un virage & droite; le clignotant sera activé. Le commutateur

retourne dans la position centrale aprés avoir été relaché. Les clignotants

s'arrétent automatiquement apres avoir tourné. |l est possible d'arréter le

clignotant manueliement en repoussant le commutateur.

Inverseur code/phare

Interrupteur de clignotant

Bouton d’avertisseur sonore
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INTERRUPTEUR DU SYSTEME DE FEUX DE DETRESSE

Ce systéme ne doit étre utilisé que lorsque la moto est arrétée pour des raisons
d'urgence ou de danger. Pour I'activer, tourner la clé de contact sur ON ou ACC,
puis appuyer sur le commutateur A . Les clignotants avant et arriére
fonctionneront simultanément.

S’assurer d’inactiver le commutateur lorsque les feux de détresse ne sont plus

nécessaires, sinon les clignotants ne fonctionneront pas correctement, ce qui
risque de porter a confusion.

Interrupteur de feux de détresse

HEADLIGHT
D ADJUST

AW

«!

DOWN
v MEMO2
[
>

PRELOAD
ADJUST
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CARACTERISTIQUES

(Non nécessaires pour le pilotage)

ANTIVOL DE DIRECTION
Pour vcerrouiller 1a direction, tourner le guidon a fond vers la gauche ou vers la
droite, puis tourner la clé sur LOCK tout en I’enfoncant. Retirer la clé.

Ne pas tourner la clé sur LOCK pendant la marche, au risque de perdre le contréle
de la moto.

ACCROCHE-CASQUES

Les accroche-casques sont situés sous le coffre a bagage. Quvrir le coffre a
bagages (page 62 ) et tourner le bouton dans le coffre; les accroche-casques sont
déverrouillés.

Accrocher le casque au crochet et appuyer sur le crochet pour le verrouilier.

L'accroche-casque est congu pour ranger les casques lorsque la moto est a I'arrét.
Ne pas conduire lorsqu’un casque est accroché.

REMARQUE |

En roulant avec un casque sur {'accroche-casque, vous risquez d'abimer le casque
et d'endommager la peinture ou la finition de la moto.

Boutons
_ ' \ <

; o ! &>>\ %ﬁ/;
= S /// ~ VERROQUILLE

& TN

OUVERTURE

Accroche-casques
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COFFRE A BAGAGES ET COFFRES LATERAUX

Le coffre a4 bagages et les coffres latéraux sont prévus pour le transport d’objets
légers. Ne pas placer plus de 9,0 kg dans le coffre & bagages ou dans chaque
coffre latéral.

Pour verrouiller et déverrouiller le coffre a bagages et les coffres latéraux

Le coffre & bagages et les coffres latéraux peuvent étre verrouillés et déverrouillés
avec la clé de contact ou la télécommande.
Pour le mode d’emploi de la télécommande, voir page64.

Pour déverrouiller:
Introduire la clé de contact et tourner dans le sens des aiguilles d’'une montre.

Pour verrouiller:
Introduire la clé de contact et tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une

montre.

VERROUILLER  DEVERROUILLER

i~
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CARACTERISTIQUES

(Non nécessaires pour le pilotage)

Pour ouvrir le coffre a bagages, appuyer vers le bas sur le levier de serrure

Pour ouvrir le coffre & bagages, appuyer vers le bas sur le levier de serrure moyen.

Pour ouvrir le coffre latéral droit ou gauche, appuyer vers le bas sur le levier de
serrure droit ou gauche.

Leviers de serrure

OUVERTURE (D Coffre latéral gauche
@ Coffre a bagages
® Coffre latéraldroit

Pour fermer chaque coffre, placer la main bien & plat sur le rebord du couvercle et
exercer une pression pour le fermer, en s’assurant que le témoin d’ouverture des
coffres n'est pas allumé.

Pour verrouiller tous les coffres, utiliser la clé de contact ou la télécommande.
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Coffret:

Votre moto a un coffret incorporé dans le coffre 4 bagages. Pour ouvrir le coffret,
appuyer vers |'avant sur le couvercle et le soulever.

Couvercle

Coffret

Autre méthode pour ouvrir le coffre latéral:

Si un coffre latéral est bloqué et ne peut pas étre ouvert & I'aide du levier de
serrure:

1. Ouvrir le coffre a bagages et retirer |'obturateur du trou d’accés droit ou gauche
dans le fond du coffre.

2. Introduire le doigt dans le trou et appuyer sur la tige pour ouvrir le coffre latéral.

Obturateur
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CARACTERISTIQUES

(Non nécessaires pour le pilotage)

UTILISATION SANS LA CLE
Vous pouvez verrouiller et déverrouiller le coffre 4 bagages et les coffres latéraux

avec la téléecommande.

Pour verrouitler le coffre:
Appuyer sur la touche de verrouillage.
(Les clignotants avant et arriére clignotent une fois.)

Touche de verrouillage

Pour déverrouiller les coffres:
Appuyer sur {a touche de déverrouiltage.
(Les clignotants avant et arriére clignotent deux fois.)

D

TR

Touche de déverrouillage

Si vous déverrouillez les coffres avec la télécommande, mais sans ouvrir le
couvercle dans les trente secondes qui suivent, les coffres sont verrouillés a
nouveau automatiquement.

Vous ne pouvez pas verrouiller les coffres avec la téléecommande si un des coffres
n‘est pas complétement fermé. (Les clignotants avant et arriére clignotent alors
dix fois.)
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Pour ouvrir le coffre:
Appuyer et retenir la touche d'ouverture du coffre a bagages pendant environ une

seconde.
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CARACTERISTIQUES

(Non nécessaires pour le pilotage)

Remplacement de ia pile:

Des que la pile de la télécommande commence & se décharger, il faut parfois
appuyer plusieurs fois sur la touche pour le verrouillage ou le déverrouillage des
coffres et la DEL n’est pas trés visible. Dans ce cas, remplacer la pile rapidement.

Type de pile: CR2025

1. Utiliser une piéce de monnaie pour dévisser le capuchon rond, logement de la
pile au dos de la télécommande, en tournant dans le sens contraire des aiguilles
d’une montre.

2. Retirer la pile usagée et noter la polarité. S’assurer que celle-ci est identique a la
pile neuve (face + au-dessus), avant de I'introduire dans la telécommande.

3. Aligner la margue ¥ du capuchon sur la marque O de la télécommande,
avant de remettre en place le capuchon et de le resserrer en tournant dans le
sens des aiguillec 4'yne montre.

w narque
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Directives EC

Ce systéme d‘utilisation sans la clé est conforme & la directive R & ETT
{(Equipement radio et équipements de terminaux de télécommunications et la
reconnaissance mutuelle de leur conformité).

CE08910

La déclaration de conformité a la directive R & TTE est remise a ['utilisateur au
moment de I'achat. La ranger dans un endroit sir. Si cette déclaration a été égarée
ou n'a pas été remise, s’adresser au concessionnaire Honda.
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CARACTERISTIQUES

(Non nécessaires pour le pilotage)

VIDE-POCHES DE CARENAGE
Les vide-poches de carénage sont prévus seulement pour des objets légers. Ne
pas placer plus de 2,0 kg dans chaque vide-poches de carénage.

Pour ouvrir le vide-poches de carénage gauche, appuyer sur le bouton.

Pour ouvrir le vide-poches de carénage droit, introduire la clé de contact et la
tourner dans le sens des aiguilles d’'une montre.

Pour fermer chaque vide-poches, placer la main bien a plat sur le rebord du
couvercle et exercer une pression pour bien le fermer.

Toujours vérifier si les vide-poches sont bien fermés avant de prendre la route.
Lorsqu’on lave la moto, ne pas mettre trop d’eau sur cette partie.

Attention a ne pas verser d’essence, du liquide de frein ou autre solvant chimique
sur les touvercles des vide-poches. Ces liquides risquent de détériorer la surface

des couvercles.

Ne pas mettre d’objets de valeur dans les vide-poches.

APPUYE

Cié de contact

Bouton

Poche de carénage gauche Poche de carénage droite
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VIDE-POCHES DU COFFRE A BAGAGES

Les vide-poches sont prévus seulement pour des objets légers. Ne pas placer plus
de 0,5 kg dans chaque vide-poches.

Les vide-poches se trouvent sur les deux cotés du coffre. Quvrir le couvercle en
tirant sur la poignée.

Ne pas placer d'objets durs ou tranchants dans les vide-poches, car ces objets
risquent de géner V'ouverture du couvercle ou d’abimer les vide-poches.

Vide-poches du coffre a bagages

Poignée
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CARACTERISTIQUES

(Non nécessaires pour le pilotage)

COMMANDE DE REGLAGE EN HAUTEUR DU PARE-BRISE
Vous pouvez régler la hauteur du pare-brise selon votre préférence.

Pour I'ajuster:

1. Tirer sur les deux leviers pour débloquer le pare-brise.

2. Pour le relever:
Déplacer le pare-brise & la position désirée.

3. Pour I'abaisser:
Déplacer le pare-brise a hauteur de la marque supérieure { O} le rabaisser
complétement (pour réenclencher ie cliquet} et le soulever sur la position
désirée.

4. Des deux cbtés, aligner la marque sur le pare-brise avec le rebord supérieur du

tableau de bord.
3. Appuyer sur les leviers pour bloquer le pare-brise en place.

~ Bord supérieur

Bouton DEVERROUILLEE k i
: . "‘ “ / d :1 \1 “ -
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VENTILATION

Orifices d'aération latéraux

Cette moto est équipée d’'orifices d’aération latéraux supérieur et inférieur. Quvrir
les orifices supérieurs et inférieurs pour diriger I'air frais.

SUPERIEUR GAUCHE INFERRIEUR GAUCHE

o/

—
OUVERTURE

‘ FERMETURE/

\ OUVERTURE

n



CARACTERISTIQUES

(Non nécessaires pour le pilotage)

DOCUMENTS
Le manuel du propriétaire et les autres documents doivent étre conservés dans le

coffre latéral gauche. Quand vous lavez la moto, faites attention a ne pas faire
pénétrer de I'eau dans ces vide-poches.

Coffre latéral gauche

Manuel du conducteur
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REGLAGE VERTICAL DU FEU AVANT

Pour un réglage vertical, tourner le bouton de réglage du faisceau de phare
jusqu’a la position désirée.

Se conformer a la législation et au code de la route de votre région.

Pour régler le faisceau de phare, démarrer le moteur.

Pour orienter le faisceau vers le bas, tourner le bouton de réglage du faisceau
dans le sens contraire des aiguilles d’une montre. Pour orienter le faisceau vers le
haut, tourner le bouton dans fe sens des aiguilles d’'une montre.

HEADLIGHT
D ADJUST'

Wiy

-

Bouton de réglage du faisceau de phare
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CARACTERISTIQUES

(Non nécessaires pour le pilotage)

PRISE ACC

La prise ACC se trouve dans la boite a fusibles (page 124 ) et produit un courant
continu de 12 V pour les accessoires électriques. La puissance maximum admise
est de 60 watts {5 amperes). Si la moto comprend des accessoires, vérifier
fréquemment la batterie pour déterminer I'état du chargement et pour détecter
une éventuelle sulfatation. Une consommation en courant trop élevée peut faire
sauter un fusible ou décharger la batterie. Lire la section ““Accessoires et
modifications’” (page 6 ) avant d’installer des accessoires. Bien brancher
{'accessoire dans la prise prévue a cet effet et veiller a protéger les fils de la
chaleur et des coupures.

Ne pas dépasser 5 ampeéres pour une alimentation prolongée.

Boite & fusibles
Prise pour accessoires {ACC) .\\
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ANTENNE RADIO
Pour replier I’'antenne radio:

Tourner et tirer sur la molette puis replier I’'antenne radio.

;@

——/"(/ Antenne radio

L

SYSTEME AUDIO
Pour utiliser le systéme audio, placer le contacteur d'allumage sur ACC ou sur ON.

Garder les deux mains sur le guidon.

Ne pas monter le volume trop fort pour ne pas masquer le bruit des véhicules
prioritaires ni de la circulation.

Lire les pages de ce paragraphe concernant ['utilisation du systéme audio sur
votre moto.

® Page 76 a 97 pour les types E, F, ED .
e Page 98 a 112 pour le type U.
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CARACTERISTIQUES

(Non nécessaires pour le pilotage)

Systéme audio pour les typeE, F, ED
Position des commandes:

INTERRUPTEURS SUR POIGNEE GAUCHE DU GUIDON

Commande TA Commandes NEWS
Commande AF

Touche MUTE Commande TUNE/DISC

BOUTONS DE COMMANDE DU SYSTEME AUDIO

Touche I-COM
Touche PTY Touches A.SEL

Touche AUDIO e
I N A v
" e ) (=] (2 ) (2

Touche de
présélection

Bouton VOLUME Bouton MODE

Touche U1 Touche U2 Touchel
Touche CD (pour changeur CD en option)  Touche AUX

Touche M

Le levier et la touche CD sont actifs lorsque le changeur CD Honda disponible
comme accessoire est installé. Pour les instructions d'utilisation du changeur CD,

consulter le manuel de cet accessoire.
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Radio AM/FM

Le systtme audio de votre moto Honda vous offre une bonne réception sur
chaque bande et les touches de présélection vous permettent de sélectionner
facilement vos stations préférées.

Dans certains pays, vous pouvez également bénéficier de nombreuses fonctions
pratiques grace au systéme de radiocommunication de données (RDS).

Bouton marche:
Pour allumer le systéme audio — appuyer sur la touche AUDIO.

Touche AUDIO

o] TUNE
105.05mHz
Ul Classics
millsmneo
]

Pour éteindre le systéme audio — appuyer et retenir la touche AUDIO jusqu’a ce
qu’un bip retentisse. L’écran indigue alors seulement le compteur kilometrique/
journalier.

CD est en option. li est indiqué seulement quand il est installé.
Commutation de sortie:

Quand le systéme audio est allumé, vous pouvez permuter entre les haut-parleurs
et les écouteurs. {Ecouteurs en option.)

e Appuyer sur |la touche AUDIO pour permuter la sortie.

o TUNE _ . ¢ TUNE
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CARACTERISTIQUES

(Non nécessaires pour le pilotage)

Commande VOLUME:
e Pour augmenter le — appuyer sur la commande VOLUME en haut ou
volume tourner le bouton VOLUME dans le sens des
aiguilles d’'une montre.
® Pour baisser le volume —— appuyer sur la commande VOLUME en bas ou

tourner le bouton VOLUME dans le sens
contraire des aiguitles d’une montre.

Pour augmenter ou baisser rapidement le volume — appuyer sur la commande
VOLUME en haut ou en bas et la retenir dés que vous entendez un bip.
{réglages du niveau de VOLUME: de 0 & 32)

(o) (1) (2 (25

Bouton VOLUME
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Sélection de la gamme d’ondes:
Pour changer les bandes en mode radio — appuyer sur les touches U1, U2, M et L.

La réception d'un signal stéréo est indiquée quand le témoin STEREO est affiché
sur l'écran. (La réception stéréophonique est disponible seulement pour les
programmes FM en stéréo.} Lorsque la réception stéréophonique FM devient
faible, des circuits spéciaux dans la radio mixent progressivement le son avec la
réception monophonique pour maintenir une bonne gualité du son, bien que le
témoin STEREO reste allumeé.

[x)L]

ar3ieaEaE

Touche U1 Touche M
Touche L
Touche U2

STEREO

\

Indicateur STEREQ
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CARACTERISTIQUES

(Non nécessaires pour le pilotage)

Sélection des stations:

Pour passer sur une fréquence supérieure — appuyer sur la commande TUNE/
DISC en haut.

Pour passer sur une fréquence inférieure — appuyer sur la commande TUNE/DISC

en bas.

Pour passer d'une fréquence a Vautre, supérieure ou inférieure, en continu,
appuyer sur la commande une fois pour chaque position. La frequence U (FM) est
indiquée par échelons de 0,05 MHz. La fréquence M (MW) est indiquée par
échelons de 9 KHz. La fréquence L (LW) est indiquée par échelons de 1 KHz.

La fonction SEEK permet de rechercher la station qui a le plus fort signal sur la
gamme d’ondes. Pour activer cette fonction, appuyer sur la commande TUNE/
DISC en haut ou en bas et la relacher dés qu’un bip retentit. La fréquence
affichée commence a changer. En fonction du sens dans lequel vous avez
appuyésur la commande, le systéme recherche la fréquence supérieure ou la
fréquence inférieure.

Il s’arréte sur la fréquence qui a un signal fort.

Quand I'affichage de la fréquence est en fin de plage, il retourne & l'autre
extrémité de la bande et reprend la recherche dans le méme sens.

Pour régler I'affichage sur une fréquence connue — appuyer sur la touche TUNE/
DISC en haut ou en bas et la retenir aprés avoir entendu un bip, et attendre que la
fréquence désirée soit affichée.

Touche TUNE/DISC
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Présélection des stations:

Vous pouvez sélectionner automatiquement la fréquence de vos stations radio
favorites au moyen des six touches de présélection. Chaque touche permet de
mémoriser une fréquence sur les bandes LW, MW et deux fréquences sur la
bande UKW.

Touche de présélection Touche A.SEL

Touche U1

Touche U2

1. Vérifier si A.SEL n’est pas activé. Si cette fonction est activée, appuyer sur la
touche A.SEL pour la désactiver.

2. Sélectionner la bande désirée, LW, MW ou UKW. Vous pouvez enregistrer deux
fréquences sur U1 et U2 avec chaque touche de présélection.

3. Utiliser la fonction TUNE ou SEEK pour régler la radio sur la station désirée.

4. Choisir !a touche de présélection pour la station. Appuyer sur la touche et la
retenir jusqu’a ce que le bip retentisse.

5. Répéter les procédures 1 a4 3 pour mémoriser un total de six stations sur les
bandes LW, MW et douze stations sur la bande UKW.

Aprés avoir enregistré la fréquence de la station, appuyer simplement sur la
touche de présélection correspondante et la relacher pour la réception de cette
station. Les présélections de fréquence sont effacées si la batterie de votre moto
est déchargée ou déconnectée, ou si le fusible de la radio est enlevé.
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CARACTERISTIQUES

(Non nécessaires pour le pilotage)

Sélection automatique:

En voyage et quand vous ne pouvez plus capter les stations présélectionnées,
vous pouvez utiliser la fonction de sélection automatique pour recevoir les
stations radio a proximité.

Pour activer la fonction de sélection automatique, appuyer sur la touche A.SEL.
L'écran affiche A.SEL et le systéme passe sur le mode de recherche pendant
plusieurs secondes.

Le systeme explore automatiquement les deux bandes, a la recherche des stations
qui ont un signal d’émission fort. It met ensuite en mémoire les fréquences de six
stations LW, FW et de douze stations UKW dans les touches de présélection. Vous
pouvez alors utiliser ces touches de présélection pour la réception des stations
sélectionnées.

Touche de présélection Touche A.SEL

e
L% le;cn Ty L‘i}\
o ) ufmja

(=)=

Si vous voyagez dans une région éloignée, la fonction de sélection automatique
peut étre incapable de capter un signal suffisamment fort pour six stations LW,
MW ou douze stations UKW. Dans ce cas, I'écran affiche 0"’ quand vous appuyez
sur une touche de présélection qui n'a pas de station enregistrée.

Quand ta fonction de sélection automatique est activée, il n’est pas possible de
mémoriser d'autres fréquences avec les touches de présélection. Si les stations
sélectionnées automatiquement ne vous conviennent pas, utilisez les fonctions
TUNE et SEEK pour chercher une autre station.

La fonction de sélection automatique n’efface pas les fréquences qui ont été
sélectionnées auparavant. Au retour, ne pas oublier de désactiver la fonction de
sélection automatique en appuyant sur la touche A.SEL. Les touches de
présélection repassent alors au réglage initial des fréquences sélectionnées.
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Caractéristiques du systéme de radiocommunication de données (RDS})
Votre systéme audio vous permet d'utiliser de nombreuses fonctions pratiques du
systéme de radiocommunication de données (RDS).

Touches U1, U2

Lorsque vous sélectionnez la bande UKW (FM), vous pouvez rester sur fa méme
station tout en voyageant méme si la fréquence change lorsque vous pénétrez
dans de nouvelles zones.

/e
E5 r‘“xf”“ﬁ T

Touche U1
Touche U2

Commande AF

Pour activer la — déplacer la commande AF vers le haut, “AF” fonction
AFs’allume sur I'affichage.

Pour inactiver — déplacer de nouveau la commande AF vers le la fonction AFhaut.

Commande AF
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CARACTERISTIQUES

(Non nécessaires pour le pilotage)

La fonction RDS est automatiquement activée lorsque le systéme est mis en
marche. Si la station que vous écoutez est une station RDS, I'affichage de la
fréquence disparait et le nom de la station est affiché. Ensuite le systéme
sontinuera a sélectionner automatiquement la fréquence ayant le signal e plus
fort parmi les fréquences correspondant au méme programme. Cette fonction
vous évite de chercher manuellement la méme station lorsque vous restez dans la
méme zone de réseau RDS.

-orsque les signaux de la station RDS deviennent trop faibles et que le systéme
Vest plus capable de suivre la station, le systéme retient la derniére fréquence
Jtilisée et I'affichage du nom de la station s'efface pour laisser place a I'affichage
e la fréquence.

Dans certains pays, il n'est pas possible d'utiliser la fonction RDS car cette
fonction n'est pas disponible pour toutes les stations.

Affichage du nom du service de programmation

Si la station que vous écoutez est une station RDS, I'affichage de la fréquence
disparait et le nom de la station s'affiche.

Indicateur NEWS

(o TUNE A.SEL)
105.05muz 1

Ul |Classics
PTY[TATPINEWS AFIREG AP BN

ANEILIAN D

Indicateur PTY Indicateur TP Indicateur AF

Indicateur TA
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Fonction TA (En-cas d’annonce sur la circulation)
Lorsque la commande TA est relevée, “TA" s’allume sur I'affichage et le systéme
est prét a diffuser les annonces sur la circulation.

Lorsqu’une station d’information sur la circulation (TP) est sélectionnée, "TP"
s'allume sur I'affichage indiquant que les informations sur la circulation peuvent
étre regues depuis cette station. Lorsque la station TP EON {mise en valeur d'un
autre réseau) est sélectionnée, “TP" s’allume également sur I'affichage.

L'information EON effectue un renvoi réciproque avec d'autres services de
programmation qui diffusent des informations sur la circulation et lorsque
I'information EON est regue, des rapports sur la circulation peuvent également
étre obtenus par le biais d'un autre service de programmation.

Pour inactiver la fonction TA, déplacer de nouveau la commande TA vers le haut.
“TA" disparait de |'affichage.

Réglage du volume

Le volume sera automatiquement réglé lorsque les informations sur la circulation
sont diffusées sans tenir compte de la position du bouton. Si vous réglez le niveau
de volume, le nouveau niveau de volume pour les informations sur la circulation
est temporairement mémorisé. La prochaine fois que vous écouterez les
informations sur la circulation, le volume sera réglé sur fe niveau précédent. Le
volume minimum des informations sur la circulation est automatiquement réglé
sur une position prédéterminée (VOL 10). Si vous réglez la commande de volume
sur une position inférieure & VOL 10, la prochaine fois que vous recevrez les
informations sur la circulation, le niveau de volume repassera automatiquement
sur VOL 10.

Commande TA

Commande NEWS
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CARACTERISTIQUES

(Non nécessaires pour le pilotage)

Signal sonore TP

Si le signal provenant d'une station TP s’affaiblit pendant que vous écoutez la
radio, l'indicateur TP disparait et environ 70 secondes plus tard un signal
sonore retentira pendant une demi-seconde pour vous indiquer que vous devez
sélectionner une autre station TP.

Si Vindicateur TP s’éteint de nouveau aprés le rétablissement de la réception, le
systeme déclenche de nouveau le signal sonore pendant une demi—seconde. Un
signal sonore retentira également si vous essayez de changer de station ou si
vous utilisez les fonctions de présélection une fois que la fonction TA a été activée
ou lorsque l'indicateur TP est éteint.

PTY/Fonction d'interruption pour la diffusion des informa-tions

Pour activer cette fonction, déplacer la commande NEWS vers le haut, “NEWS"
s’allume sur I'affichage.

Pour le niveau de volume les informations sont les mémes que pour la fonction
TA (voir page 85 ).

Votre systéeme audio posséde une autre fonction d'interruption (incluant la
fonction TA). La priorité d'interruption suit cet ordre: “NEWS”, “TA”, et “ALARM",
Pour activer une autre fonction d'interruption, inactiver la fonction d'interruption
sélectionnée.

Alarme PTY

Le code PTY “ALARM” est utilisé pour les annonces urgentes, comme des
catastrophes naturelles. Lorsque ce code est regu, “ALARM" s’affiche et le volume
change. Lorsque l'alarme est désactivée, le systéme reprend son mode de
fonctionnement normal.
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Fonction d’affichage PTY

Lorsque la touche PTY est enfoncée, la fonction d'affichage PTY est activée.
L'indicateur PTY s’allume sur l'affichage comme rappel. Cette fonction vous
indique le type de programme que la station RDS sélectionnée diffuse. Par
exemple, si la station diffuse de la musique classique, "CLASSIC” est affiché. S'il
s'agit d’une station culturelle, “CULTURE" apparait. Les principaux PTY affichés
sont les suivants.

INFO: Informations et conseils.

POP: Musique ala mode.

CLASSIC: Musique classique; diffusion de morceaux joués par de grands
orchestres.

OTHER M: Autres types de musique tels que jazz, R & B, musique folklorique,
country, reggae.

CULTURE: Programme culture! régional ou national.

VARIED: Programmes de divertissement. -

Touche PTY

Touches de sélection

=2
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CARACTERISTIQUES

(Non nécessaires pour le pilotage)

>réselection du genre PTY:

. Vérifier que la fonction A.SEL n'est pas activée. Si elle est activée, appuyer sur
la touche A.SEL pour l'inactiver.

. Sélectionner la bande UKW et appuyer sur la touche PTY.

- Appuyer sur la touche de sélection et sélectionner le groupe PTY.

W

CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6
INFO POP CLASSIC | OTHERM | CULTURE | VARIED

-

. Lorsque la touche de sélection correspondant au groupe PTY chaoisi est
enfoncée pendant deux secondes, le nouveau mode est établi pour le genre
PTY suivant.

CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CHé6
FINANCE | EASYMUS | CLASSICS | COUNTRY AFFAIRS CHILDREN
INFO POPMUS | L.CLASS | FORKMUS | CULTURE DRAMA

NEWS ROCK MUS JAZZ DOCUMENT | LEISURE
TRAVEL NATION M EDUCATE PHONE IN
WEATHER OLDIES RELIGION SPORT
OTHM SCIENCE VARIED
SOCIALA

. Appuyer sur la touche de sélection et choisir le genre PTY.

. Appuyer sur la touche de sélection pendant deux secondes, le genre PTY est
régieé.

wrow

~

. Répéter les étapes 3 a 6 pour régler d’autres genres PTY.
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Commande de la tonalité:

Pour séiectionner le réglage des basses, appuyer sur le bouton MODE une fois et
"“"BASS" est affiché sur I'écran. Changer alors le niveau des basses en moins de
cing secondes.

e Pour des basses plus tourner le bouton MODE dans le sens des

prononcées aiguilles d'une montre.
® Pour des basses moins — tourner le bouton MODE dans le sens contraire
prononcées des aiguilles d’une montre.

{le réglage du niveau des basses estde 6 a —6.)

- +
SNEEEEEEEEEEE

Bouton MODE

Pour sélectionner le réglage des notes élevées, appuyer sur le bouton MODE deux
fois et “TREBLE" est affiché sur I’écran. Changer alors le niveau des notes élevées
en moins de cinq secondes.

® Pour des notes élevées tourner le bouton MODE dans le sens des
plus prononcees aiguilles d'une montre.

® Pour des notes élevées

tourner e bouton MODE dans le sens contraire
moins prononceées des aiguilles d’'une montre.

(Le réglage du niveau des notes élevées est de 6
a—6.)

- L
IIIIII!IIIIII
o
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CARACTERISTIQUES

(Non nécessaires pour le pilotage)

Commande de |'équilibreur:

Pour équilibrer le niveau sonore entre les haut-parteurs avant et les haut-parleurs
arriere en option — appuyer sur le bouton MODE trois fois et “FADER" est affiché
sur I'écran. Ensuite, en moins de cing secondes, changer le réglage de
‘équilibreur. (Le réglage de I'équilibreur est: F (avant) et R (arrigre), chaque
-églage ayant 9 segments.)

R | F

AREEENEENENNEEENEEE
o

Bouton MODE

ZCommande de 'accord silencieux:

2our baisser immédiatement le volume sonore de la radio, afin de mieux entendre
es bruits ambiants — appuyer sur la touche MUTE.

_'écran indique “MUTE".

Jour remettre le niveau sonore a son réglage initial — appuyer sur la touche
MUTE a nouveau.

MUTE

Touche MUTE
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Commande d’ambiance (AMB):
Le circuit “ambiance’” permet un mixage et fait ressortir certaines fréquences des

deux canaux, pour obtenir un effet ambiophonique. La commande AMB peut étre
utilisée pour les programmes stéréo sur la bande radio FM. Toutefois, le circuit
d’ambiance peut également affaiblir 1a réception des signaux stéréo FM.

® Pour utiliser le circuit appuyer sur le bouton MODE quatre fois et
"AMB"” sera affiché sur I'écran. Ensuite, en
moins de cing secondes, changer le réglage de
"'ambiance.

® Pour changer le réglage — tourner le bouton MODE (trois positions: Hi

(haut), LO (bas), OFF.)
*""1:0 ﬁ"‘iﬁfi}
( 3 (o)) ) EL:J—‘
OFF O 5

Bouton MODE

Réglage du bip:
e Pour utiliser le circuit

appuyer sur le bouton MODE cing fois et
“BEEP"” sera affiché sur l'écran. Ensuite, en
moins de cing secondes, changer le réglage du
bip.

e Pour changer le réglage — tourner le bouton MODE. (ON ou OFF)

L[T () &) \
(D _POP_ " CLASSC OTHERH CULTURE YARIED

Bouton MODE
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CARACTERISTIQUES

(Non nécessaires pour le pilotage)

Commande de majoration automatique du volume {AVC):

Pour augmenter le niveau sonore automatiquement, en fonction de Vaccélération
de la moto. Appuyer sur ie bouton VOLUME une fois et “AUTO VOL SPK" est
affiché sur I'écran. Ensuite, en moins de cinq secondes, changer le réglage AVC.
Quand le systéme audio est utilisé avec les écouteurs, I'affichage indique “AUTO
VOL HS".

La commande AUTO VOL SPK a quatre réglages — HI (haut), MID {moyen), LO

(bas), et OFF.
La commande AUTO VOL HS a trois réglages — HI (haut), LO (low), et OFF.

st

1 2 )

EREY
B3l
M CULTURS ARIED
e § R
T

Bouton VOLUME

MID OFF
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Entrée auxiliaire {AUX):
Utiliser cette fonction pour écouter une autre source audio, comme un lecteur de

CD:
appuyer sur la touche AUX. {AUX est affiché

® Pour activer la fonction
sur I'écran.)

appuyer sur la touche L, U1, ou U2.

® Pour désactiver la fonction

Les fonctions suivantes sont les mémes que pour la radio AM/FM: commutation
de sortie, commande de la tonalité, commande de I'équilibreur, commande de

l'accord silencieux, AMB, AVC.

AUX

Indication AUX

Touche AUX
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CARACTERISTIQUES

(Non nécessaires pour le pilotage)

Utilisation de la prise d’entrée auxiliaire:
La prise d’entrée auxiliaire est située sous le vide-poches du carénage gauche.
Pour 'utiliser:

1. Ouvrir le vide-poches du carénage gauche et retirer les quatre attaches et le
passe-fil A.
2. Lever le vide-poches de carénage.

Passe-fil A connecteur de faisceau de fills

\}) Vide-poches de carénage ETIN
Q

cordon de raccordement
d’entrée auxiliaire

3. Sortir e cordon de raccordement d’entrée auxiliaire de la pochette contenant le
manuel du propriétaire.

4. Brancher le cordon de raccordement d'entrée auxiliaire dans le connecteur du
faisceau de fils.
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5. Faire passer le cordon de raccordement d’'entrée auxiliaire par le trou au fond
du vide-poches du carénage.

6. Placer le passe-fil B sur le vide-poches de carénage gauche.
Ne pas tirer sur le fil auxiliaire afin d'éviter de détériorer les fils.

Passe-fill B

cordon de raccordement d’entrée auxiliaire

® Certains systémes audio portables peuvent capter le bruit de I'allumage.

® Régler le volume du systéeme audio portable afin qu‘il soit au méme niveau que
le volume de la radio de fa GL. Si le volume du systéeme audio portable est trop
fort, le son des haut-parleurs ou des écouteurs risque d’étre déformé.

95



CARACTERISTIQUES

(Non nécessaires pour le pilotage)

Intercom
Dans certaines provinces, emploi des écouteurs est interdit aux conducteurs.

Toujours respecter les lois en vigueur.

Le systeme intercom peut étre utilisé pour communiguer avec le passager. (Pour
utiliser ce systeme, if faut des écouteurs.)

Bouton marche:

® Pour activer le systtme —— appuyer sur la touche [-COM. (L’écran indique I-
COM.)
ePour désactiver le —— appuyer et retenir la touche I-COM jusqu’a ce
systéme qu’un bip retentisse. {I-COM disparait.)

Prise d’écouteurs avant Prise d'écouteurs arriére

Affichage |-COM Touche |-COM

G JI-COM
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Commande VOLUME:
Se référer a Commande VOLUME de la radio page78.

Silencieux intercom:

Le systeme du silencieux intercom baisse automatiquement (sans pour autant
couper le son) le son du programme/musique quand vous parlez dans l'intercom.

Pour régler ce circuit — appuyer sur le bouton VOLUME deux fois. L'écran affiche
“INTERCOM MUTE".

® Pour augmenter le son de fond — tourner le bouton VOLUME dans le sens
du programme/musique contraire des aiguilles d'une montre.

® Pour réduire le son de fond du tourner le bouton VOLUME dans le sens
programme/musique des aiguilles d’'une montre. (échelle de

régiage: de 0 a 20.)

INTERCOM MUTE

VOL 8

o (o | (i
== ] ==

=)= =3

Bouton VOLUME
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CARACTERISTIQUES

(Non nécessaires pour le pilotage)

Systeme audio pour les type U
Position des commandes:

INTERRUPTEURS SUR POIGNEE GAUCHE DU GUIDON

Leviers radio CB
{pour radig CB en option)

Levier TALK
(pour radio CB en option)

Commande VOLUME

Touche MUTE Commande TUNE/DISC

BOUTONS DE COMMANDE DU SYSTEME AUDIO

Touches de présélection  Touche CB (pour radio CB en option)
Touche I-COM

Touche AUDIO Touche A.SEL

Bouton VOLUME Bouton MODE
Touche FM1 Touche FM2  Touche AM Touche WB
Touche CD (pour changeur CD en option} Touche AUX

Les leviers et touches CB et CD sont actifs lorsque la radio CB et/ou le changeur
CD Honda disponibles comme accessoires sont installés. Pour les instructions
d'utilisation de la radio CB et du changeur CD, consulter les manuels de ces
accessoires.
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Radio AM/FM
Bouton marche:
Pour allumer le systeme audio — appuyer sur la touche AUDIO.

Touche AUDIO

Pour éteindre le systéme audio — appuyer et retenir la touche AUDIO jusqu’a ce
gu'un bip retentisse. L'écran indique alors seulement le compteur kilométrique/
journalier.

CB et CD sont en option. lis sont indiqués seulement quand ils sont installés.

Commutation de sortie:

Quand le systéme audio est allumé, vous pouvez permuter entre les haut-parleurs
et les écouteurs. (Ecouteurs en option.)

e Appuyer sur la touche AUDIO pour permuter la sortie.

( o TUNE iOTUNE

FMI 1031

\‘
|

—_—fi— |
000212367 tn [TRPA 321 dkm loo0212367 t [TaPa 32] dkm |

|
(
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CARACTERISTIQUES

(Non nécessaires pour le pilotage)

Commande VOLUME:

® Pour augmenter le volume — appuyer sur la commande VOLUME en haut ou
tourner le bouton VOLUME dans le sens des
aiguilles d’'une montre.

appuyer sur la commande VOLUME en bas ou
tourner le bouton VOLUME dans le sens
contraire des aiguitles d’'une montre.

® Pour baisser le volume

Pour augmenter ou baisser rapidement le volume — appuyer sur la commande
VOLUME en haut ou en bas et la retenir dés que vous entendez un bip.
(réglages du niveau de VOLUME: de 0 a 32)

Commande VOLUME

(=) A=) E=[=2)

MODE

Bouton VOLUME
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Sélection de la gamme d'ondes:
Pour passer de la bande AM & la bande FM en mode radio — appuyer sur la
touche AM, la touche FM1 ou la touche FM2.

La réception d'un signal stéréo est indiguée quand le témoin STEREO est affiché
sur I'écran. (La réception stéréophonique est disponible seulement pour les
programmes FM en stéréo.) Lorsque la réception stéréophonique FM devient
faible, des circuits spéciaux dans la radio mixent progressivement te son avec la
réception monophonique pour maintenir une bonne qualité du son, bien que le
témoin STEREO reste allumé.

\

Touche FM1 Touche FM2

Touche AM

U3.l

STEREO

\

Indicateur STEREO
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CARACTERISTIQUES

(Non nécessaires pour le pilotage)

Sélection des stations:

Pour passer sur une fréquence supérieure — appuyer sur la commande TUNE/
DISC en haut.

Pour passer sur une fréquence inférieure — appuyer sur la commande TUNE/DISC
2n bas.

Pour passer d'une fréquence & l'autre, supérieure ou inférieure, en continu,
appuyer sur la commande une fois pour chaque position. La fréquence U (FM) est
ndiquée par échelons de 0,05 MHz. La fréequence M {MW) est indiquée par
chelons de 9 KHz. La fréquence L (LW) est indiquée par échelons de 1 KHz.

-a fonction SEEK permet de rechercher la station qui a le plus fort signal sur la
jamme d’ondes. Pour activer cette fonction, appuyer sur la commande TUNE/
JISC en haut ou en bas et la relacher dés qu’un bip retentit. La fréquence
affichée commence & changer. En fonction du sens dans lequel vous avez
appuyé sur la commande, e systéme recherche la fréquence supérieure ou la
‘réquence inférieure.

| s’arréte sur la fréanence qui a un signal fort.

Quand I affichas aquence est en fin de plage, il retourne a 'autre
axtrémité de la ba. ~.ieprend la recherche dans le méme sens.

2our régler I'affichage sur une fréquence connue — appuyer sur la touche TUNE/
JISC en haut ou en bas et la retenir aprés avoir entendu un bip, et attendre que la
‘réquence désirée soit affichée.

Commande TUNE/DISC
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Présélection des stations:

Vous pouvez sélectionner automatiquement la fréquence de vos stations radio
favorites au moyen des six touches de présélection. Chaque touche permet de
mémoriser une fréquence sur la bande AM et deux fréquences sur la bande FM.

Touche de présélection Touche A.SEL

Touche FM1 Touche FM2

Touche AM

1. Vérifier si A.SEL n'est pas activé. Si cette fonction est activée, appuyer sur la
touche A.SEL pour la désactiver.

2. Sélectionner la bande désirée, AM ou FM. Vous pouvez enregistrer deux
fréquences sur FM1 et FM2 avec chaque touche de présélection.

3. Utiliser la fonction TUNE ou SEEK pour régier la radio sur la station désirée.

4, Choisir la touche de présélection pour la station. Appuyer sur la touche et la
retenir jusqu’a ce que le bip retentisse.

5. Répéter les procédures 1 & 3 pour mémoriser un total de six stations sur la
bande AM et douze stations sur la bande FM.

Aprés avoir enregistré la fréquence de la station, appuyer simplement sur la
touche de présélection correspondante et la relacher pour la réception de cette
station. Les présélections de fréquence sont effacées si la batterie de votre moto
est déchargée ou déconnectée, ou si le fusible de la radio est enlevé.
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CARACTERISTIQUES

(Non nécessaires pour le pilotage)

Sélection automatique:

in voyage et quand vous ne pouvez plus capter les stations présélectionnées,
/ous pouvez utiliser la fonction de séiection automatique pour recevoir les
stations radio a proximité.

2our activer la fonction de sélection automatique, appuyer sur la touche A.SEL.
.'écran affiche A.SEL et le systéme passe sur le mode de recherche pendant
slusieurs secondes.

.e systeme explore automatiquement les deux bandes, a la recherche des stations
jui ont un signal d'émission fort. Il met ensuite en mémoire les fréquences de six
stations AM et de douze stations FM dans les touches de présélection. Vous
youvez alors utiliser ces touches de présélection pour la réception des stations
;électionnées.

Touche de présélection Touche A.SEL

Xffﬁﬁ“ﬁ@@\
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3i vous voyagez dans une région éloignée, la fonction de sélection automatique
Jeut étre incapable de capter un signal suffisamment fort pour six stations AM ou
louze stations FM. Dans ce cas, |'écran affiche 0" quand vous appuyez sur une
ouche de préselection qui n’a pas de station enregistrée.

Juand la fonction de sélection automatique est activée, il n'est pas possible de
mnémoriser d’autres fréquences avec les touches de présélection. Si les stations
sélectionnées automatiquement ne vous conviennent pas, utilisez les fonctions
TUNE et SEEK pour chercher une autre station.

-a fonction de sélection automatique n’efface pas les fréquences qui ont été
sélectionnées auparavant. Au retour, ne pas oublier de désactiver la fonction de
selection automatique en appuyant sur la touche A.SEL. Les touches de
srésélection repassent alors au réglage initial des fréquences sélectionnées.
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Commande de la tonalité:

Pour sélectionner le réglage des basses, appuyer sur le bouton MODE une fois et
“BASS" est affiché sur I’écran. Changer alors le niveau des basses en moins de
cing secondes.

® Pour des basses plus tourner le bouton MODE dans le sens des

prononcées aiguilles d'une montre.
® Pour des basses moins —— tourner le bouton MODE dans le sens contraire
prononcées des aiguilles d’'une montre.

(le réglage du niveau des basses estde 6 & —6.)

- - +
IIIII-!IIIII-

Bouton MODE

Pour sélectionner le réglage des notes élevées, appuyer sur le bouton MODE deux
fois et “TREBLE" est affiché sur I’écran. Changer alors le niveau des notes élevées
en moins de cinqg secondes.

® Pour des notes élevées tourner le bouton MODE dans le sens des

plus prononcées aiguilles d’'une montre.

® Pour des notes élevées tourner fe bouton MODE dans le sens contraire
moins prononcées des aiguilles d'une montre.
{Le réglage du niveau des notes élevées est de 6

a —6.)

- L ]
IIIIII!IIIIII
o
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CARACTERISTIQUES

(Non nécessaires pour le pilotage)

Commande de I'équilibreur:
Pour équilibrer le niveau sonore entre les haut-parleurs avant et les haut-parleurs
arriére en option — appuyer sur le bouton MODE trois fois et “FADER” est affiché
sur l'écran. Ensuite, en moins de cing secondes, changer le réglage de
I'équilibreur. (Le réglage de F'équilibreur est: F (avant) et R {(arriére), chaque
réglage ayant 9 segments.)

R | F

HANEENEEERENSEEEREE
0

Bouton MODE

Commande de I'accord silencieux:
Pour baisser immédiatement le volume sonore de la radio, afin de mieux entendre

les bruits ambiants — appuyer sur la touche MUTE.

L'écran indique “MUTE".

Pour remettre le niveau sonore a son réglage initial — appuyer sur la touche
MUTE a nouveau.

MUTE

Touche MUTE
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Commande d’ambiance {AMB):

Le circuit “ambiance’’ permet un mixage et fait ressortir certaines fréquences des
deux canaux, pour obtenir un effet ambiophonique. La commande AMB peut étre
utilisée pour les programmes stéréo sur la bande radio FM. Toutefois, le circuit
d’ambiance peut également affaiblir la réception des signaux stéréo FM.

® Pour utiliser le circuit appuyer sur le bouton MODE quatre fois et
“AMB"” sera affiché sur I'écran. Ensuite, en
moins de cing secondes, changer le réglage de

I'ambiance.

e Pour changer le réglage —— tourner le bouton MODE (trois positions: Hi
(haut), LO (bas), OFF.)

Bouton MODE

Réglage du bip:
e Pour utiliser le circuit

appuyer sur te bouton MODE cing fois et
"“BEEP"” sera affiché sur |'écran. Ensuite, en
moins de cing secondes, changer le réglage du
bip.

® Pour changer le réglage —— tourner le bouton MODE. {ON ou OFF)

ey (oI _ 77”7\
[amo’ [ o 1 rcom ' (28|
— ===, == \\
() (D) ()
] ey e g0 \
F F CEEE

Bouton MODE
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CARACTERISTIQUES

(Non nécessaires pour le pilotage)

~ommande de majoration automatique du volume (AVC):

®our augmenter le niveau sonore automatiquement, en fonction de 'accélération
le la moto. Appuyer sur le bouton VOLUME une fois et “AUTO VOL SPK” est
iffiché sur "écran. Ensuite, en moins de cing secondes, changer le réglage AVC.
Juand le systeme audio est utilisé avec les écouteurs, |'affichage indique “AUTO
/OL HS".

.a commande AUTO VOL SPK a quatre réglages — HI! (haut), MID {moyen), LO
bas), et OFF.
-a commande AUTO VOL HS a trois réglages — HI (haut), LO {low), et OFF.

(EEE m \
t:ﬂ:ﬂls h_:N \
= Q»

Bouton VOLUME

MID OFF
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Bande d’information météo (WB):

Pour écouter les informations de la météo — appuyer sur la touche WB.
Pour éteindre les informations de la météo — appuyer sur une autre touche. (AM,
FM1 ou FM2.)

Pour sélectionner les stations 1 a 6 — appuyer sur la touche de présélection
correspondante.

Pour sélectionner la station 7 — appuyer sur la commande TUNE/DISC en haut ou
en bas afin d’afficher le chiffre 7. (La commande TUNE/DISC peut étre utilisée
pour sélectionner une des 7 stations. La commande doit étre utilisée pour
sélectionner la station 7.)

o TUNE

we CH3

000212367 im [TRPA 321.4km

Preset button

co | | rcom | § iku \
=Py |

Commande TUNE/DISC Touche WB
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CARACTERISTIQUES

(Non nécessaires pour le pilotage)

tntrée auxiliaire (AUX):
Jtiliser cette fonction pour écouter une autre source audio, comme un lecteur de
cD:

® Pour activer la fonction appuyer sur la touche AUX. (AUX est affiché
sur I'écran.)

appuyer sur la touche AM, FM1, ou FM2.

® Pour désactiver la fonction

-es fonctions suivantes sont les mémes que pour la radio AM/FM: commutation
le sortie, commande de la tonalité, commande de l'équilibreur, commande de
'accord silencieux, AMB, AVC.

AUX

Indication AUX

—_—

Touche AUX
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Utilisation de la prise d'entrée auxiliaire:

La prise d'entrée auxiliaire est située sous le vide-poches du carénage gauche.
Pour I'utiliser:

1. Ouvrir e vide-poches du carénage gauche et retirer les quatre attaches et le

passe-fil A.
2. Lever le vide-poches de carénage.

Passe-fil A connecteur de faisceau de fils

Vide-poches de carénage TN

cordon de raccordement
d’entrée auxiliaire

3. Sortir le cordon de raccordement d’entrée auxiliaire de la pochette contenant le
manuel du propriétaire.

4. Brancher le cordon de raccordement d’entrée auxiliaire dans le connecteur du
faisceau de fils.
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CARACTERISTIQUES

(Non nécessaires pour le pilotage)

5. Faire passer le cordon de raccordement d’entrée auxiliaire par le trou au fond
du vide-poches du carénage.

3. Placer le passe-fil B sur le vide-poches de carénage gauche.
Ne pas tirer sur le fil auxiliaire afin d’éviter de détériorer les fils.

Passe-fill B
cordon de raccordement d’entrée auxiliaire

¢ Certains systémes audio portables peuvent capter le bruit de 'allumage.

® Regler ie volume du systéme audio portable afin qu’il soit au méme niveau que
le volume de la radio de la GL. Si le volume du systeme audio portable est trop
fort, le son des haut-parleurs ou des écouteurs risque d'étre déforme.
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Intercom

Dans certaines provinces, I'emploi des écouteurs est interdit aux conducteurs.
Toujours respecter les lois en vigueur,

Le systéme intercom peut étre utilisé pour communiquer avec le passager. (Pour
utiliser ce systéme, if faut des écouteurs.)

Bouton marche:

® Pour activer le systtme —— appuyer sur la touche I-COM. (L’écran indique I-
CcoMm.)
e Pour désactiver le — appuyer et retenir la touche 1-COM jusqu’a ce
systéme qu’un bip retentisse. (I-COM disparait.)

Prise d’écouteurs avant Prise d'écouteurs arriere

Affichage {-COM Touche I-COM

G )I-COM
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CARACTERISTIQUES

(Non nécessaires pour le pilotage)

Commande VOLUME:
Se référer a Commande VOLUME de la radio page 78.

Silencieux intercom:
Le systéme du silencieux intercom baisse automatiquement (sans pour autant

couper le son) le son du programme/musique quand vous parlez dans I'intercom.

Pour régler ce circuit — appuyer sur le bouton VOLUME deux fois. L'écran affiche
“INTERCOM MUTE".

e Pour augmenter le son de fond —— tourner le bouton VOLUME dans le sens
du programme/musique contraire des aiguilles d'une montre.

® Pour réduire le son de fond du tourner le bouton VOLUME dans le sens
programme/musique des aiguilles d'une montre. (échelle de

réglage: de 0 4 20.)

INTERCOM MUTE

VOL 8

T T T
4 Hd e
m [ ea | -com | i
: : je— ) |le= |1 &=

MODE

Bouton VOLUME
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UTILISATION

CONTROLES AVANT L'UTILISATION

Pour la sécurité, il est essentiel de faire le tour de la moto avant chaque utilisation
afin de vérifier son état. Si I'on constate un probiéme, le corriger soi-méme ou le
faire corriger par le concessionnaire Honda.

La négligence de l'entretien de 1a moto

ou de la correction d’'un probléme avant
de prendre la route peut étre a l'origine
d'un accident ol l'on risque d'étre
grievement ou mortellement blessé.

Ne jamais negliger les contréles avant
chaque utilisation et corriger tout
probléme.

1. Niveau d'huile moteur—faire I'appoint d’huile moteur si nécessaire {page 41).
Vérifier s'il n'y a pas de fuites.

2. Niveau d'essence —faire le plein si nécessaire (page 38). Vérifier s'il n’y a pas
de fuites.

3. Niveau du liquide de refroidissement—faire {’appoint si nécessaire. Vérifier s’il
n'y a pas de fuites (pages 36 — 37 ).

4. Fonctionnement des freins avant et arriéere — s’assurer qu’il n'y a pas de fuite du
liquide de frein (pages 31 — 33).

5. Pneus — vérifier I'état (pages 43 — 45 ) et la pression (page 43 ).

6. Poignée des gaz —s’assurer qu’elle s’ouvre en douceur et se ferme a fond dans
toutes les positions du guidon.

7. Feux et avertisseur sonore—s’assurer que le phare, le feu arriére/stop, les
clignotants, les témoins et I'avertisseur sonore fonctionnent correctement.

8. Interrupteur d’arrét du moteur —s’assurer qu’il fonctionne correctement {page

52).

9. Systéme de coupure d'allumage de béquile latérale —s’assurer qu'il fonctionne

correctement (page 151 ).
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UTILISATION

MISE EN MARCHE DU MOTEUR
Toujours démarrer en procédant comme il est indiqué ci-dessous.

Cette moto est dotée d’un systéme de coupure de I'allumage sur la béquille
latérale. Si la béquille latérale est abaissée le moteur ne peut pas démarrer sauf si
‘a bolte de vitesses est au point mort. Si la béquille latérale est relevée, le moteur
oeut étre mis en route au point mort, ou en prise en actionnant le levier
1'embrayage. Aprés une mise en marche avec la béquille latérale abaissée, le
noteur s'arrétera si une vitesse est engagée.

Pour protéger le pot catalytique du systéme d’échappement de la motocyclette,
viter de laisser tourner longtemps le moteur au ralenti et d'utiliser de I'essence
avec plomb.

_es gaz d'échappement contiennent du monoxyde de carbone toxique. Le niveau
Jd'oxyde de carbone peut augmenter rapidement dans un endroit clos tel qu'un
jarage. Ne pas faire tourner le moteur avec la porte du garage fermé. Méme si la
norte est ouverte, ne faire tourner le moteur que le temps nécessaire pour sortir la
moto du garage.

Ne pas solliciter le démarreur électrique pendant plus de 5 secondes d'affilée.
Avant d’appuyer a nouveau sur le bouton de démarrage, attendre environ 10
secondes.

Préparation
Avant de mettre le moteur en marche, introduire la clé, la tourner sur ON et
s'assurer que:
® La boite de vitesses est au point mort
(témoin de point mort allumé).
® L'interrupteur d’arrét du moteur est sur () (RUN).
® Le témoin de basse pression d’huile est allumé,
e L'indicateur PGM-FI est éteint.
® | e témoin de systéme d'immobilisation (HISS) est éteint.

Le témoin rouge de basse pression d’huile doit s'éteindre quelques secondes
aprés le démarrage du moteur. S'il reste allumé, arréter immeédiatement le
moteur et vérifier le niveau d'huile moteur.

REMARQUE

L'utilisation du moteur avec une pression d'huile insuffisante peut lui causer
d’'importants dommages.
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Méthode de démarrage
Cette moto est dotée d'un moteur & injection avec un dispositif de ralenti accéleré
automatique. Procéder comme il est indiqué ci-dessous.

Toute température d'air

e Appuyer sur le bouton du démarreur/marche arriére sans toucher la poignée
des gaz.

Le moteur ne démarrera pas si la manette des gaz est complétement ouverte
(parce que le module de contréle électronique coupe I'alimentation de carbrant).

Bouton de démarreur/marche arriére
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UTILISATION

Vioteur noyé

5i le moteur ne démarre pas aprés plusieurs tentatives, il se peut qu'il soit noyé

sar un exces de carburant. Pour y remédier:

1. Laisser I'interrupteur d’arrét du moteur sur ** () " (RUN).

2. Ouvrir complétement la poignée des gaz.

3. Appuyer sur le bouton de démarrage pendant 5 secondes.

1. Procéder ensuite normalement.

5. Si le moteur part, ouvrir légérement la poignée des gaz si le ralenti est instable.
Si le moteur ne part pas, attendre 10 secondes, puis répéter les opérations 1 a 4.

Soupure du contact

Jotre motocyclette est congue de sorte que le moteur et la pompe a essence
s'arrétent automatiquement si la motocyclette est renversée (un détecteur d'incli-
1aison coupe le systéme d'allumage). Avant de remettre la machine en route, le
sommutateur doit étre mis sur la position arrét {OFF) puis sur marche (ON).
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RODAGE
Pour garantir la fiabilité et les performances de la motocyclette, il est nécessaire
d’étre particuliérement prudent les 500 premiers kilomeétres.

Pendant cette période, éviter les démarrages a pleins gaz et les accélérations
rapides.
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UTILISATION

JILOTAGE

Avant de piloter, relire les indications données sous “La sécurité de pilotage”
pages 1 — 7).

vérifier le fonctionnement du mécanisme de la béquille latérale. (Voir
>ROGRAMME D'ENTRETIEN a la page13let l'explication sur la BEQUILLE
-ATERALE a la page 151).

S'assurer que les matériaux inflammables comme de I'herbe ou des feuilles
seches n’entrent pas en contact avec le systéme d'échappement pendant la
:onduite, la mise au ralenti ou le stationnement de la motocyclette.

1. Une fois que le moteur est chaud, la moto est préte a partir.

2. Lorsque le moteur tourne au ralenti, tirer sur le levier d’embrayage et appuyer
sur la pédale de commande des vitesses pour passer la 1 ére.

3. Relacker lentement le levier.d’embrayage et augmenter simultanément la
vitesse du moteur en ouvrant la poignée des gaz. Une coordination entre la
poignée des gaz et le levier d’'embrayage permettra un démarrage en douceur.

4. Lorsque la moto a atteint une vitesse modérée, fermer la poignée des gaz, tirer
sur le levier d’'embrayage et passer la 2 nde en relevant la pédale de
changement de vitesse.

Répeter cette séquence pour passer la 3 éme, la 4 éme et la surmultipliée (5
eme).

5. Coordonner le mouvement de la poignée des gaz et des freins pour assurer une
décélération réguliére.

B. Les freins avant et arriére doivent étre utilisés simuitanément et ne pas étre
actionnés au point de bloquer la roue, faute de quoi I'efficacité de freinage
serait réduite et le contréle de la moto difficile.

.

A
7.
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MARCHE ARRIERE
Avant de reculer, confirmer qu’il n'y a rien derriére vous. Eviter de reculer sur un
terrain en pente ou accidenté.

En reculant, guider la moto vers Iarriére en s’aidant des jambes pour conserver
I"équilibre.

Il n’est pas recommandé de faire marche arriere avec un passager sur la moto, la
stabilité et I'équilibre de la moto étant plus difficiles 8 maintenir.

Faire particulierement attention a ne pas perdre I'équilibre quand vous reculez sur
un terrain meuble (sable, terre, gravier) ou sur une route couverte de taches
d'huile.

1. Monter sur fa moto, en position normale de conduite, les deux pieds touchant le
sol. b

2. S’assurer que la boite de vitesses est au point mort (témoin du point mort
allumé) et que la béquille latérale est relevée.

3. Démarrer le moteur. {S'assurer que I'interrupteur de marche arriére (RVS) est
sur OFF.)

4. Appuyer sur l'interrupteur de marche arriere (RVS) et le mettre sur ON et
s'assurer que le témoin du systéme de marche arriére est allumé.

bouton de démarreur/marche arriere
interrupteur de marche arriére (RVS)
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UTILISATION

vl

. Dés que vous pouvez reculer, appuyer sur le bouton de démarreur/marche
arriére et le maintenir enfoncé. La moto commence & reculer tant que vous
appuyez sur le bouton.

Pour éviter que la batterie ne se décharge, ne pas appuyer sur le bouton de
démarreur/marche arriere pendant plus d’'une minute.

w

. Reculer doucement et avec précautions, en s'aidant des jambes pour conserver
I'équilibre.
Faire particulierement attention a ne pas perdre |'équilibre quand vous reculez
sur un terrain meuble (sable, terre, gravier) ou sur une route couverte de taches
d'huite.

7. Relacher le bouton de démarreur/marche arriére et la moto s'arréte.

3. Dés que la moto est arrétée, appuyer sur l'interrupteur RVS et le mettre sur OFF.

S’assurer que le témoin de marche arriére s'éteint et que le témoin du point

mort s’allume.

REMARQUE }

Ne pas engager ou retirer la marche arriere lorsque la moto est en mouvement car
seci risque d’abimer fa marche arriere.

Si l'interrupteur de marche arriére est sur la position ON quand le moteur est
soupé, le moteur ne peut pas démarrer.

Surcharge du systéme de marche arriere:

-e systeme de marche arriere est congu pour déplacer la moto a une vitesse
-éduite et constante. Si la moto se déplace moins vite ou plus vite que cette
vitesse, en raison d'un obstacle sur la route ou d'une pente trop prononcée, le
systeme est désactivé et le témoin de marche arriere s’éteint.

2our remettre en marche arriere, ou pour avancer normalement, appuyer sur

‘interrupteur RVS sur la position OFF et déplacer avec précautions la moto sur
ine surface plane, sans obstacle, avant de démarrer.
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FREINAGE

Cette moto est dotée d'un systéme de freinage combiné. Lorsqu’on serre le levier
de frein avant, ceci actionne le frein avant et serre également partiellement le frein
arriére. Lorsqu’on appuie sur la pédale de frein arriére, ceci actionne le frein
arriére et serre également partieilement le frein avant. Pour une efficacité de
freinage maximale, utiliser le levier et la pédale simultanément comme dans un
systéme de freinage classique de moto.

Comme dans un systéme de freinage classique de moto, un actionnement trop
brusque des commandes de frein peut provoquer le blocage des roues et rendre
difficile le controle de la moto.

Pour le freinage normal, actionner a la fois la pédale et le levier de frein tout en
rétrogradant sur un rapport adapté a l'allure de la moto. Pour un freinage
maximum, fermer la poignée des gaz et actionner fermement la pédale et le levier.
Débrayer avant I’arrét complet pour ne pas caler le moteur.

Rappel important pour la sécurité:

e Dans la mesure du possible, ralentir ou freiner avant d’aborder un virage. Si
I'on ferme les gaz ou freine au milieu d'un virage, les roues risquent de patiner.
Un patinage des roues affecte le contréle de la moto.

e Sur sol mouillé, sous la pluie ou sur des routes non pavées, la capacité de
manoeuvrer et de freiner est réduite. On doit alors piloter en douceur. Des
accélérations, freinages ou virages rapides peuvent faire perdre le controle de
la moto. Pour la sécurité, &tre extrémement prudent lorsqu’on freine, accélere
ou tourne.

e Dans une longue descente raide, rétrograder pour disposer d’'un bon frein
moteur et utiliser les deux freins par intermittence.

Une application continue des freins peut causer leur surchauffe et réduire ainsi
leur efficacité.

e Ne pas rouler avec le pied sur la pédale de frein ou la main sur le fevier de frein.
Ceci pourrait aliumer le feu stop et donner de fausses indications aux autres
usagers. Les freins pourraient aussi surchauffer et perdre de leur efficacite.
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UTILISATION

Systeme d’antiblocage de frein {ABS)

Ce modéle comporte également un systéme antiblocage de freins (ABS) qui
ampéche la roue de se bloquer en cas de freinage brusque sur des surfaces
-rréguliéres ou accidentées lors d’une marche en ligne droite. Mais, méme si la
‘oue ne se bloque pas lorsqu’on freine trop brusquement dans un virage, ceci
1'empéche pas une perte de traction qui peut faire perdre le contrdle de la moto.

Jans certaines conditions, une moto avec ABS peut demander une distance plus
ongue pour s’arréter sur des routes non pavées ou irrégulieres qu'une moto
squivalente sans ABS.

_'ABS ne peut pas compenser de mauvaises conditions de la route, une erreur de
ugement ou une utilisation incorrecte des freins. il appartient au pilote de
oujours rouler a une vitesse raisonnable pour le temps, la surface de la route et
es conditions de la circulation et de toujours laisser une marge de sécurité
suffisante. -

<’ABS dispose d'une fonction d'autodiagnostic et il est toujours en fonction.

'ABS peut étre actionné lors du passage sur des dénivellations accentuées de la
route.
Il est important de suivre les recommandations pour les pneus (page 46 ).

.
L

ordinateur ABS travaille en comparant la vitesse de roue. Des pneus non
recommandés peuvent affecter la vitesse de roue et induire I'ordinateur ABS en
arreur.

L'ABS ne fonctionne pas 4 vitesse réduite {environ 8 km/h ou moins).

L'ABS ne fonctionne pas si la batterie est déchargée.
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Témoin d’ABS

Normalement, ce témoin s’allume en mettant le contacteur d’allumage sur ON et
s'éteint dés que la moto commence a rouler. En cas de probléme du systéme ABS,
le témoin s’allume, reste allumé — ou clignote. Le systéme ABS ne fonctionne pas
si le témoin ABS est allumé ou clignote.

Si le témoin ABS clignote quand la moto roule, se ranger sur le coté de la route et
couper le moteur.

Remettre le contacteur d’allumage sur ON. Le témoin doit s'allumer et s'éteindre
dés que la moto roule. S'if ne s'éteint pas ou s'il continue a clignoter, I’ABS ne
fonctionne pas, mais les freins sont tout de méme efficace grace au systéme de
freinage combiné a double circuit qui permet de s’arréter normalement. Toutefois,
consulter un concessionnaire Honda aussitdt que possible pour inspecter le
systéme.

Le témoin ABS peut clignoter si la moto est sur la béquille centrale et en faisant
tourner la roue arriére. Ceci est normal. Mettre le contacteur d’allumage sur OFF
pour éteindre le témoin.

'R N 0D =# Fl ABS

A

Témoin ABS
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UTILISATION

STATIONNEMENT

1. Apreés I'arrét de la moto, mettre la boite de vitesse au point mort et le contacteur
d’allumage sur OFF et retirer la cle.

. Utiliser la béquille latérale ou la béquille centrale pour supporter la moto a
Farrét,

~N

Stationner la moto sur un sol plat et ferme pour éviter une chute éventuelle.
3. Verrouiller la direction pour empécher le vol {page 60 ).

Veiller a ce que des matiéres inflammables telles qu’herbe ou feuilles ne viennent
>as en contact avec le systéme d’échappement lors du stationnement.
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CONSEILS POUR EVITER LE VOL

1. Toujours verrouiller la direction et ne jamais laisser la clé sur le contacteur
d'allumage. Cette regle pourtant simple est souvent oubliée.

2. S’assurer que les renseignements sur I'immatriculation de la moto sont exacts
et 4 jour.

3. Ranger autant que possible la moto dans un garage fermant a clé.

4. Utiliser un antivol supplémentaire de bonne qualité.

5. Inscrire ses nom, adresse et numéro de téliéphone dans ce manuel et garder
toujours celui-ci sur la moto.
Le propriétaire d'une moto volée est souvent identifié par les renseignements
qui figurent sur le Manuel du Conducteur.

NOM:

ADRESSE:

N° DE TELEPHONE:
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ENTRETIEN

IMPORTANCE DE L'ENTRETIEN
Un bon entretien de la moto est essentiel pour la sécurité I'économie et le bon

fonctionnement de la moto. Cela contribue également a réduire la pollution
atmosphérique.

Pour permetire de bien entretenir cette moto, on trouvera aux pages suivantes un
programme d’entretien et un relevé d’entretien pour les révisions périodiques.

Ces instructions supposent que la moto est utilisée exclusivement dans les
conditions pour laquelle elle est prévue. En cas de conduite prolongée a grande
vitesse ou d'utilisation dans des conditions anormalement humides ou
poussiéreuses, un entretien plus fréquent que celui indiqué dans le programme
d'entretien sera nécessaire. Consulter le concessionnaire Honda pour les
recommandations applicables a des besoins ou a une utilisation particuliers.

Si la moto est renversée ou accidentée, faire impérativement contréler toutes ses
pieces principales par le concessionnaire Honda, méme si I'on peut effectuer soi-
méme guelques réparations.

AATTENTION

Un mauvais entretien de la moto ou
l'absence de correction d'un probléme
avant I'utilisation peut étre a l'origine d'un
accident ou I'on risque d'étre grievement
ou mortellement blessé.

Toujours observer les recommandations
de controle et d'entretien ainsi que les
programmes d’entretien de ce manuel.

128



SECURITE D'ENTRETIEN

Ce chapitre décrit comment effectuer certaines opérations d’entretien importantes.
- Si {'on a des notions de mécanique, on peut en exécuter soi-méme un grand
nombre avec les outils livrés avec la moto.

D'autres opérations plus difficiles et demandant I'utilisation d’outils spéciaux
devront étre confiées & des professionnels. La dépose des roues ne doit
normalement étre effectuée que par un technicien Honda ou un autre mécanicien
qualifié, Les instructions ne sont données dans ce manuel que pour aider
{'utilisateur en cas d'urgence.

On trouvera ci-dessous quelques-unes des consignes de sécurité les plus
importantes. Il ne nous est toutefois pas possibie de signaler tous les risques que
I'on peut courir en effectuant I'entretien. L'utilisateur est seul a pouvoir décider s'il
doit ou non effectuer une opération donnee.

A ATTENTION

La non-observation des instructions
d'entretien et des consignes d'entretien
peut étre a l'origine d'un accident ot Yon
risque d’étre grievement ou mortellement
blessé.

Toujours observer les procédures et
consignes de ce manuel.
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ENTRETIEN

CONSIGNES DE SECURITE
® S'assurer que le moteur est arrété avant d'effectuer un entretien ou une
réparation. Ceci aidera a éliminer certains risques:

* Intoxication par I'oxyde de carbone des gaz d’échappement.
Avant de faire tourner le moteur, toujours s’assurer que l'aération est
suffisante.

* Brilures par des piéces chaudes de la moto.
Attendre que le moteur et le systéme d’échappement soient froids avant de
les toucher.

* Blessures par des piéces en mouvement.
Ne faire tourner le moteur que si cela est indiqué dans le manuel.

¢ Lire les instructions avant de commencer et s’assurer que I'on dispose des
outils et compétences nécessaires.

® Pour éviter que la moto ne puisse se renverser, stationner sur une surface
ferme et horizontale. Utiliser la béquille centrale ou un support spécial pour la
soutenir.

® Pour réduire les risques de feu ou d’explosion, &tre prudent lorsqu’on travaille
prés de [‘essence ou de batteries. N’'utiliser que des solvants ininflammables-
jamais d’essence-pour le nettoyage des piéces. Ne pas utiliser de cigarettes,
étincelles et flammes a proximité de la batterie et des piéces du circuit
d’alimentation en carburant.

\e pas oublier que c’est le concessionnaire Honda qui connait le mieux la moto et
ju'il est parfaitement outillé pour son entretien et sa réparation.

Your assurer la meilleure qualité et la fiabilité, n'utiliser que des piéces neuves
donda d’origine ou leur équivalent pour les réparations et le remplacement.

130



PROGRAMME D’ENTRETIEN

A chaque révision, effectuer les “Contréles avant {'utilisation {page115})".

1 : CONTROLER ET NETTOYER, REGLER, GRAISSER OU, REMPLACER, SI NECESSAIRE.
C:NETTOYER R:REMPLACER A:REGLER L:GRAISSER

Le programme d'entretien suivant décrit toutes les procédures d’entretien requises pour maintenir votre
motocyclette en état parfait. L'entretien sera effectué conformément aux normes et spécifications de Honda,
par des mécaniciens expérimentés et avec le matériel adéquat. Votre concessionnaire Honda répond a
toutes ces exigences.

* Cet entretien doit étre effectué par un concessionnaire Honda 8 moins que I'utilisateur ne dispose des
outits appropriés et ne soit mécaniquement qualifié. !l se reportera dans ce cas au Manuel d’atefier
officiel Honda.

*% Par mesure de sécurité. 1) est recommandé de ne confier I'entretien de ces points qu'a un

concessionnaire Honda.

Honda recommande de demander & votre concessionnaire Honda de faire un essai sur route de la
motocyclette aprés chaque entretien périodique.

REMARQUES: b

. Au-deta du kilométrage indiqué, effectuer I'entretien en respectant tes intervalles indiqués ci-dessus.

2. Augmenter la fréquence d’entretien en cas d'utilisation de la moto dans des conditions anormalement

humides ou poussiéreuses.

w

. Entretenir plus fréequemment si la moto est utilisée souvent en conduisant a plein gaz ou sous la pluie.

~

Remplacer tous les 2 ans, ou aux intervalles du compteur kilométrique indiqués, selon le cas se
présentant le premier. Le remplacement nécessite des connaissances mécaniques.

Se référer au manuel! d'entretien officiel Honda.
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FREQUENCE

ELEMENTS

LE PREMIER CAS
SE PRESENTANT

INDICATION DU TOTALISATEUR
KILOMETRIQUE [NOTE (1)}

f X 1.000 km

12

18

24 | 30

36

< 1.000 mi

8

12

16 | 20

24

NOTE MOIS

12

18

24 | 30

36

Se reporier
ala

page:

*

CANALISATION DE CARBURANT

|

i

t

FONCTIONNEMENT DE LA COM-
MANDE DES GAZ

FILTRE A AIR

R

RENIFLADQ DE CARTER-MOTEUR

C

C

C

cyicC

141

BOUGIES

Tous les 24.000 km R

146

JEU AUX SOUPAPES

Tous les 24.000 km |

HUILE MOTEUR

R

R

142

FILTRE A HUILE DU MOTEUR

143

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

148

SYSTEME DE REFROIDISSEMENT

- |3 |>D |3

SYSTEME D'ALIMENTATION EN
AlR SECONDAIRE

R
|
|
|

R
|
1
|

HUILE DE TRANSMISSION
SECONDAIRE

149

LIQUIDE D& FREIN

31,33

USURE DES PLAQUETTES DE
FREIN

159

SYSTEME DE FREINAGE

160

CONTACTEUR DE FEU STOP

REGLAGE DU PHARE

SYSTEME D’EMBRAYAGE

LIQUIDE D’EMBRAYAGE

MARCHE ARRIERE

BEQUILLE LATERALE

SUSPENSION

ECROUS, BOULGONS, FIXATIONS

* %

ROUES/PNEUS

* %

ROULEMENTS DE COLONNE
DE DIRECTION

— === == === ]=
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TROUSSE A OUTILS

La trousse a outils est placée dans ie coffre latéral gauche.

Les outils qu’elle contient permettent de faire quelques réparations de permiére
urgence, de petits réglages et des remplacements de pieces.

e Clé a bougie

® Clé plate 8 mm

® Clé plate 10 X 12 mm

e Clé plate 14 X 17 mm

¢ Clé polygonale 10 X 12 mm
o Clé polygonale 14 X 17 mm
® Pinces

*® Manche de tournevis

® tournevis N°1

® tournevis N°3

e Clé hexagonale 5 mm

® Clé hexagonale 6 mm

® Clé hexagonale 8 mm

® Calibre d'épaisseur 0,7 mm
® Trousse a outils

Sangle d'outils

Coffre latéral gauche

Trousse a outils
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ENTRETIEN

NUMEROS DE SERIE
Les numéros de série du cadre et du moteur sont nécessaires lors de

I'immatriculation de la moto. lls peuvent également étre demandés par le
concessionnaire lors d’une commande de piéces de rechange.

Les noter ci-dessous pour pouvoir les retrouver facilement.

Le numéro de cadre est estampé sur le coté droit de la colonne de direction.

Le numéro de moteur est estampé sur le coté droit du carter moteur, prés de
“indicateur de niveau d’huile.

N° DE CADRE

N° DE MOTEUR

Numéro du cadre

Numéro du moteur
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ETIQUETTE DE COLORIS

L'étiquette de couleur est collée a lintérieur du couvercle du bouchon de
remplissage de carburant (page 38 ).

Elle est utile lors de la commande de pieces de rechange. Noter le coloris et le
code ci-dessous pour pouvoir les retrouver facilement.

COLORIS

CODE

Etiquette de coloris
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ENTRETIEN

DEPOSE DES CAPOTS
Voir les Consignes de sécurité a la page130.

Coté gauche représenté; coté droit identique.

Couvercle latéral

Cache latéral du moteur

: ; g@;%

Couvercle latéral de culasse

Cache inférieur avant
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Cache latéral

Dépose:

1. Tenir le cache des deux cotés.
2. Tirer.

Pose:

1. Introduire le bord supérieur du cache latéral sous la selle.

2. Positionner le cache latéral de telle sorte que les quatre languettes au dos du
cache soient alignées sur les fentes de blocage.

3. Fixer le cache en place.

REMARQUE

Prendre toutes les précautions nécessaires pour démonter les caches latéraux afin
de ne pas détériorer les crochets.

Couvercle latéral
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Cache latéral du moteur

Dépose:

1. Tirer avec précaution sur la partie arriére du cache latéral du moteur pour le
détacher de ses fentes de biocage.

2. Faire glisser avec précaution le cache latéral du moteur vers l'arriére pour
dégager le crochet dans la fente du cache latéral du moteur.

Yose:
® La repose s’effectue dans I'ordre inverse de la dépose.

REMARQUE

’rendre toutes les précautions nécessaires pour démonter les caches latéraux afin
ie ne pas détériorer les crochets.

Cache latéral du moteur

138



Cache latéral de culasse

Dépose:

1. Enlever les chapeaux en caoutchouc.
2. Enlever les boulons.

Pose:

® La repose s'effectue dans {'ordre inverse de la dépose.

Couvercle latéral de culasse

Boulon

Chapeau en caoutchouc
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Cache inférieur avant

Dépose:
1. Enlever les attaches.
2. Enlever les boulons.

Pose:
® Larepose s'effectue dans I'ordre inverse de la dépose.

Attache

Cache inférieur avant
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RENIFLARD DE CARTER MOTEUR
Voir les Consignes de sécurité a la page 130.

1. Démonter le cache latéral gauche de la culasse (page 139 ).
2. Retirer le bouchon du tube du reniflard du carter et évacuer les dépdts.
3. Remonter le bouchon du tube du reniflard du carter.

Un entretien plus fréquent s'impose si la moto est souvent utiiisée en conduisant
a pleins gaz ou sous la pluie ou bien si I'encrassement est visible dans la partie
transparente du tube de vidange.

Capuchon du tuyau de reniflard de carter
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HUILE MOTEUR
Voir les Consignes de sécurité a la page 130 .

Huile Moteur

Une bonne huile-moteur présente de nombreuses qualités. Utiliser uniquement
1ne bonne huile détergente, une huile-moteur de qualité certifiée sur Iemballage
sorrespondre aux exigences de la classification d'entretien API, SF ou SG.

Viscosite:

_a viscosité de I'huile doit &tre basée sur la température atmospheérigue moyenne
4u lieu d'utilisation. On trouvera ci-dessous un guide pour le choix du grade ou de
a viscosité de I'huile a utiliser selon les différentes températures atmosphériques.

Grade
simple

20W-40.20W-50

Grade
multiple

-10 0 10 20 30 40°C
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Huile moteur et filtre a huile

La qualité de I'huile moteur est un facteur déterminant pour la durée de service du
moteur. Renouveler I'huile moteur aux intervalles prescrits dans le programme
d’entretien (page131).

En cas d'utilisation dans des conditions trés poussiéreuses, renouveler I'huile
moteur plus fréquemment qu'il n’est indiqué dans le programme d’entretien.

Se débarrasser de I'huile moteur usée d'une maniére compatible avec
I'environnement. Nous conseillons de la porter dans un récipient fermé au
centre de traitement local ou a une station service pour qu’elle scit traitée. Ne
pas la jeter aux ordures ni la déverser dans la terre ou dans un égout.

L’'huile usée du moteur peut provoquer le cancer de la peau si elle reste
longtemps en contact avec la peau. Bien que le risque soit trés limité si I'on ne
manipule pas d’huile quotidiennement, il est toutefois recommandé de se laver
les mains avec de I'edu et du savon dés que possible aprés un contact avec de
'huile usée.

Le remplacement du filtre & huile demande I'utilisation d'une clé dynamométrique
et d'un outil spécial pour filtre. Nous conseillons aux personnes qui n‘ont pas les
connaissances nécessaires ou qui ne disposent pas de ces outils de confier ce
remplacement a son concessionnaire Honda.

Si une clé dynamomaétrique n'a pas été utilisée pour effectuer ce remplacement,
demander dés que possible a son concessionnaire Honda de procéder a la vérifica-
tion du montage.

Vidanger I'huile moteur alors que le moteur est & la température normale de

fonctionnement et la moto en appui sur sa béquille centrale. Ceci assurera une
vidange plus compléte et plus rapide.
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{. Mettre [a moto sur sa béquille centrale, sur un sol plat et ferme.
. Démonter le cache latérai droit du moteur (page 138 ).

. Démonter le cache inférieur avant (page 140 ).

-—

. Pour vidanger I'huile, enlever le bouchon de remplissage/jauge de niveau
d’huile, le boulon de vidange du carter-moteur, et la rondelle d’'étanchéité.
. Démonter e filtre 4 huile avec une clé pour filtre et laisser s'écouler Vhuile

restante.
Jeter le filtre a huile.

Boulon de vidange du carter-moteur Filtre & huile

5. Enduire légérement d’huile-moteur le joint en caoutchouc du fittre & huile de
rechange.

Joint de caoutchouc

Filtre a huile
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7. A l'aide d’un outil spécial et d’'une clé dynamométrique, installer le nouveau
filtre a huile et le serrer selon un couple de:
26 N-m (2,7 kgf-m}

N'utiliser que le filtre a huile Honda d’origine ou un filtre de qualité équivalente
spécifié pour le modéle. L'utilisation d'un filtre Honda incorrect ou d’un filtre
d'une autre marque dont la qualité n’est pas équivalente peut entrainer des
dommages du moteur.

8. S’assurer que la rondelle d'étanchéité du bouchon de vidange est en bon état et
remettre le bouchon en place. Remplacer la rondelle d'étanchéité tous les deux
renouvellements d’huile ou a chaque renouvellement si nécessaire.

Couple de serrage du bouchon de vidange:
34 N-m (3,5 kgf-m)

9. Remplir le carter moteur avec I'huile de la catégorie préconisée, d'environ:
3,74

10.Remettre le bouchon de remplissage d'huile en place.

11.Faire démarrer le moteur et le laisser tourner au ralenti pendant 2 a 3 minutes.

12.Aprés que e moteur a été arrété pendant plusieurs minutes, vérifier que le
niveau de I'huile atteint le repere supérieur de la jauge, la moto étant maintenue
droite sur un sol horizontal et ferme. Vérifier qu'il n'y aucune fuite d'huile.
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BOUGIES D’'ALLUMAGE

Voir les Consignes de sécurité a la page 130.

Bougies recommandeées:

Standard:
BKR6E-11 (NGK} ou

Pour climats froids
moins de 5°C):
BKRGE-11 (NGK) ou

Pour une conduite prolongée a
jrande vitesse:
BKR7E-11 (NGK) ou

REMARQUE

K20PR-U11 (DENSO)

K16PR-U11 (DENSO)

K22PR-U11 (DENSO)

Ne pas utiliser une bougie d’allumage de degré thermique incorrect. Le moteur

pourrait étre sérieusement endommage.

1. Démonter les caches latéraux de droite et de gauche de la culasse (page 139 ).

2. Nettoyer tout autour de la base des bougies pour eniever les saletés.
3. Déconnecter les capuchons de bougie. Veiller a ne pas endommager le fil de

bougie en retirant le capuchon.

4. Au moyen de la clé a bougie dans la trousse a outils, enlever les bougies.
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5. Sans retirer les rondelles de bougie, visser les bougies & la main pour éviter de
fausser le filetage.
6. Visser chaque bougie d’'un demi-tour apres sa position.

REMARQUE

La bougie d’allumage doit étre correctement serrée. Une bougie d’allumage mal
serrée peut devenir trés chaude et endommager le moteur.

7. Remonter les capuchons de bougie. Veiller & ne pas pincer les cables ou les fils.

8. Remonter le cache latéral gauche du moteur.
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-IQUIDE DE REFROIDISSEMENT
/oir les Consignes de sécurité a la page130.

enouvellement du liquide de refroidissement

-e renouvellement du liquide de refroidissement doit &tre effectué par un conces-
sionnaire Honda, 3 moins que l'utilisateur ne dispose des outils et données
T'entretien nécessaires et ne soit mécaniquement qualifié. Consulter alors le
nanuel d’entretien Honda officiel.

loujours faire I'appoint de liquide de refroidissement dans le vase d'expansion.
\e pas essayer d’ajouter du liquide de refroidissement en retirant le bouchon du

‘adiateur.

Si l'on retire le bouchon du radiateur
alors que le moteur est chaud, le liquide
de refroidissement risque de jaillir et de
causer de graves brilures.

Toujours laisser le moteur et le radiateur
se refroidir avant de retirer le bouchon du
radiateur.
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HUILE DE CARTER DE PONT ARRIERE
Voir ies Consignes de sécurité a la page130.
Changer I'huile comme indiqué dans le programme d’entretien.

Changer I'huile lorsque la transmission finale est & une température normale de
fonctionnement et placer la moto a la verticale sur un sol plat et ferme pour que
I’évacuation soit totale et rapide.

1. Mettre la moto sur sa béquille centrale, sur un sol plat et ferme.

2. Pour évacuer I'huile, retirer le bouchon de remplissage d’huile et le bouchon de
vidange.

3. Aprés que l'huile a été complétement vidangée, s’assurer que la rondelle
d'étanchéité du bouchon de vidange est en bon état et remettre le bouchon de
vidange en place.

Couple de serrage du bouchon de vidange:
20 N-m (2,0 kgf-m)
4. Remplir la transmission finale avec I'huile recommandée; environ:
120 cm?
S‘assurer que le niveau d'huile de transmission finale atteint presque le bord
inférieur de I'orifice de contréle de remplissage d'huile.
5. Remettre en place le bouchon de remplissage d'huile.

Huile préconisée:
HUILE POUR ENGRENAGES HYPOIDES SAE 80

Bouchon de remplissage d'huile

Bord inférieur

Boulon vidange
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INSPECTION DE SUSPENSION AVANT ET ARRIERE
Voir les Consignes de sécurité a la page 130.

1. Contréler 'ensemble de la fourche en bloquant le frein et en comprimant la
fourche vigoureusement. Le mouvement de la suspension doit étre doux et il
ne doit pas y avoir de fuites d’huile.

2. On vérifiera les roulements du bras oscillant en appuyant fortsur le coté de la
roue arriére lorsque la moto se trouve enappui sur sa béquille centrale. Un jeu
indique que lesroulements sont usés.

3. Vérifier avec soin le serrage de toutes les fixations des suspension avant et
arriere.
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BEQUILLE LATERALE
Voir les Consignes de sécurité a la page130.

Effectuer I’'entretien suivant conformément au programme d’entretien.

Contréle de fonctionnement:

e Vérifier si le ressort de la béquille latérale n'est pas endommagé et s’il n’a pas
perdu de sa tension.
e S'assurer de la liberté de mouvement de I'ensemble de la béquille latérale.
Vérifier le systeme de coupure d'allumage par béquille latérale:
1. S’asseoir a califourchon sur la moto, relever la béquille latérale et passer au
point-mort.
2. Mettre le moteur en marche et, avec le levier d'embrayage serré, engager un
rapport.
3. Abaisser la béquille latérale. Le moteur doit s’arréter lorsqu’on abaisse la
béquille latérale.™
Si le systeme de la béquille latérale ne fonctionne pas comme indiqué, le faire ré-
parer par son concessionnaire Honda.

Ressort
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DEPOSE DES ROUES
Voir les Consignes de sécurité a la page 130 .

Dépose de la roue avant

\ous recommandons de ne confier le démontage de la roue qu'a votre
soncessionnaire Honda ou a un mécanicien qualifié. Ne pas essayer de démonter
a roue vous-méme. Le démontage de la roue demande des compétences
mnécaniques et des outils spéciaux.

1. Stationner votre moto sur un sof plat et ferme.

2. Décoller la roue avant du sol en plagant un support sous le moteur, tout en
avitant le contact avec le tuyau d’échappement et le cache inférieur avant.

3. Démonter les piéces dans |'ordre, comme indiqué sur l'illustration.

e Lors du démantage ou du montage de la roue, veiller a ne pas endommager
le capteur ni la roue génératrice d'impulsions.

e Pour éviter d’endommager\le flexible de frein, soutenir I'étrier de frein de
sorte qu’il ne pende pas au bout du flexible. Ne pas tortiller le flexible de frein.
Veiller a ne pas mettre de graisse, d’huile ou de saleté sur le disque et les
plaquettes. Ceci pourrait affecter la performance des freins ou entrainer une
usure rapide des plaquettes aprés le remontage.

e Eviter d’actionner le levier de frein ou la pédale de frein aprés le demontage
de la roue.

Ceci ferait sortir le piston d'étrier des cylindres. Il en résulterait alors une
perte de liquide de frein. Dans ce cas, le systéme de freinage doit étre révisé.
Consulter votre concessionnaire Honda pour cet entretien.
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Pour les couples de serrage de ces pieces, se référer 3 la page155. Protéger les
deux cotés de la roue avant avec du ruban protecteur ou équivalent.
Les nombres indiquent I'ordre du démontage.

Ruban de protection
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Pose:
1. Remonter les piéces démontées dans I'ordre inverse du démontage.

® Placer la roue entre les pattes de fourche et introduire |I'axe de roue avant par
le cOté gauche a travers la patte de fourche gauche et le moyeu de roue.
e Aligner le trait de repére sur I'arbre de roue avec la surface en retrait du

montant de la fourche.
Surface en retrait

rbre d'axe

e Assujettir soigneusement le disque de frein entre les segments de frein pour

éviter de les détériorer.

2. Remonter les boulons et les resserrer au couple de serrage spécifié:
boulon d'arbre de roue:
59 N-m (6,0 kgf-m)
boulons de fixation d'étrier droit:
31 N'm (3,2 kgf-m)
boulons de bridage d’étrier gauche:
31 N-m (3,2 kgf-m)

3. Mesurer le jeu entre le disque de frein et la chape d'étrier de chaque c6té avec

un calibre d'épaisseur de 0,7 mm.

o Si le calibre d’épaisseur pénetre facilement, le retirer et serrer les boulons de
serrage de {'arbre de roue au couple de serrage spécifié:

22 N-m (2,2 kgf-m)

® Si le calibre d'épaisseur ne peut étre introduit facilement, desserrer le boulon
de serrage gauche de I'axe de roue, puis tirer le montant de fourche gauche
vers l'extérieur ou le pousser vers I'intérieur pour régler le jeu.
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Si le jeu entre le disque et le support d’étrier n‘est pas correct, les disques de frein
risquent d'étre endommagés et I'efficacité de freinage affectée.

Calibre d'épaisseur

4. Apres avoir remonté la roue, serrer les freins a plusieurs reprises avec le levier
de frein ET la pédale de frein, puis vérifier a nouveau le jeu entre le disque et la
chape d’étrier pour les deux disques. Ne pas utiliser la moto si ce jeu n'est pas
correct. Resserrer ensuite les boulons de serrage de I'arbre de roue au couple
de serrage spécifié.

® S’assurer que la roue tourne librement lorsqu’on relache le levier et la pédale
de frein. Vérifier a8 nouveau la roue si elle ne tourne pas librement ou si le
frein frotte.

® Aprés avoir remonté la roue, actionner le levier de frein ET la pédale de frein
plusieurs fois et confirmer la pression du frein. La pression doit étre
constatée en actionnant le levier ET la pédale car cette moto a un systéme de
freinage combiné a double circuit.

® S’assurer que les freins fonctionnement normalement avant de rouler.

5. Déposer les rubans de protection de la roue avant.
Si une clé dynamométrique n'a pas été utilisée pour le serrage, faire vérifier

aussitét que possible le montage par un concessionnaire Honda. Un montage
incorrect peut se traduire par une perte de V'efficacité de freinage.
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Dépose de la roue arriére

Nous recommandons de ne confier le démontage de la roue qu'a votre
concessionnaire Honda ou a un mécanicien qualifié. Ne pas essayer de démonter
la roue vous-méme. Le démontage de la roue demande des compétences
meécaniques et des outils spéciaux.

1. Mettre la moto sur sa béquille centrale, sur un sol plat et ferme.
2. Démonter les piéces dans l'ordre, comme indiqué sur l'illustration.
¢ Veiller @ ne pas mettre de graisse, d'huile ou de saleté sur le disque et les
plaquettes. Ceci pourrait affecter 1a performance des freins ou entrainer une
usure rapide des plaquettes aprés le remontage.
¢ Lors du démontage ou du montage de la roue, veiller & ne pas endommager
le capteur ni la roue génératrice d'impulsions.
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1. Remonter les piéces démontées dans I'ordre inverse du démontage.
2. Resserrer les écrous de la roue arriere au couple de serrage spécifié:
108 N-m (11,0 kgf-m)

3. Apres avoir repose la roue, serrer le frein a plusieurs reprises et s’assurer que la
roue tourne librement lorsqu’on le relache. Vérifier de nouveau la roue si le
frein frotte ou si la roue ne tourne pas librement.

. Actionner la pédale de frein et vérifier le fonctionnement du frein.

. Controler le systeme de freinage (page 160 ).

FEN

(91}

Si une clé dynamométrique n'a pas été utilisée pour le serrage, faire vérifier
aussitot que possible le montage par un concessionnaire Honda. Un montage
incorrect peut se traduire par une perte de I'efficacité de freinage.
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USURE DES PLAQUETTES DE FREIN

Voir les Consignes de sécurité a la page 130 .

L'usure de plaquette de frein dépend de la sévérité de I'usage, du type de conduite
et des conditions de la route. (En général, les plaquettes s'useront plus vite sur
des routes mouillées et sales.)

Vérifier les plaquettes a chaque intervalle d'entretien régulier (page132).

Frein avant

Toujours controler les plaquettes des étriers de frein droit et gauche.

Vérifier les encoches sur chaque plaquette.

Si I'une des plaguettes est usée jusqu'au fond des encoches, remplacer les deux
plaquettes a la fois. Consulter votre concessionnaire Honda pour cet entretien.

Rainures

Frein arriére

Vérifier la découpe dans chaque piaquette.

Si I'une des plaquettes est usée jusqu’a la découpe, remplacer les deux plaquettes
ensemble. Consulter votre concessionnaire Honda pour ce service.

Découpes
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CONTROLE DU SYSTEME DE FREINAGE
voir les Consignes de sécurité a la page130.

verifier le systéme de freinage de la maniére suivante:

1. Placer la moto sur sa béquille centrale, arréter le moteur et passer au point mort.

2. Déplacer 'ensemble d'étrier gauche vers le haut tout en tournant lentement la
roue arriere. Le systéme de freinage est normal si la roue arriére s'arréte. Si elle
ne s'arréte pas, s'adresser au concessionnaire Honda.

AVANT

Ensemble d'étrier gauche

ARRIERE

Roue arriére
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BATTERIE
Voir les Consignes de sécurité a la page 130.

Il n"est pas nécessaire de vérifier le niveau d'électrolyte de la batterie ou de faire
I'appoint d’eau distillée car la batterie est de type sans entretien (scellée). Si la
batterie semble faible et/ou si I'on constate des pertes d’électrolyte (provoquant
des difficultés au démarrage ou d’autres problemes électriques), s'adresser a un
concessionnaire Honda.

REMARQUE

La batterie est sans entretien. Elle peut étre endommagée de maniére irréversible
si I'on retire la bande du bouchon.

ta batterie dégage de I'hydrogene
explosif pendant le fonctionnement
normal.

Une étincelie ou une flamme peut faire
exploser la batterie avec une force
suffisante pour tuer ou blesser
grievement.

Porter des vétements protecteurs et un
écran facial ou confier I'entretien de la
batterie & un mécanicien qualifié.
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Dépose de la batterie
La batterie se trouve dans le coffret a batterie derriére le cache latéral gauche.
1. Déposer le cache latéral gauche (page 137 ).
2. Retirer l'attache et la plaque de la batterie.
3. Déconnecter d’abord le fil de la borne négative (—) de la batterie.
4. Enlever le boulon et ouvrir le support de la batterie.
5. Déconnecter le fil de la borne positive {+).
3. Sortir la batterie du coffre a batterie.
Veiller a ne pas détériorer le couvercle sous le coffret de la batterie en la sortant.

Fil de borne positive (+)

Fil de borne négative (—) Plagque de batterie

%/ Attache

Coffret de batterie

Support de datterie

Couvercle
Boulon
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REMPLACEMENT DES FUSIBLES
Voir les Consignes de sécurité a la page 130.

Si les fusibles sautent fréequemment, ¢’est généralement le signe d’un court-circuit
ou d'une surcharge dans le circuit électrique. Confier dans ce cas la réparation a
un concessionnaire Honda.

REMARQUE

Ne jamais utiliser un fusible de calibre différent de celui qui est prescrit. Ceci
pourrait endommager sérieusement le circuit électrique ou provoquer un incendie,
avec une perte dangereuse des feux ou de la puissance du moteur.

Fusibles recommandés:

Fusible principal A: 30A

Fusible principal B: 100 A

Fusible limiteur de vitesse: 70 A

Fusibles de circuit: 30A 20A,15A,10A,5A

La boite a fusibles (avec les fusibles de rechange} se trouve derriére le cache
latéral gauche.
Le fusible principal se trouve dans la boite a fusibles.

1. Pour éviter un court-circuit accidentel, placer le contacteur d’allumage sur OFF
avant de vérifier ou de remplacer les fusibles.

2. Retirer le cache latéral gauche (page 162 ).

3. Retirer le couvercle de la boite a fusibles.

Couvercle de boite

Boite a fusibles a fusibles
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Fusible principal:

4. Vérifier les deux fusibles principaux (A & B) pour voir s'ils ont sauté.
Pour remplacer le fusible principal A, le retirer de ses attaches avec
I"extracteur de fusible.
Pour remplacer le fusible principal B, consulter votre concessionnaire Honda

pour ce service.

-usible de limiteur de vitesse:
5. Vérifier le fusible du limiteur de vitesse pour voir s'il a sauté, et consulter votre

concessionnaire Honda pour ce service.

“usibles de circuit:

3. Pour vérifier ou remplacer un fusible de circuit, retirer le fusible de ses attaches.
Vérifier si le filament n’est pas grillé a I'intérieur du fusible. Si le fusible a sauté,
le remplacer par un fusible de rechange d’'ampérage égal ou inférieur.

Extracteur de fusible

Fusibles de circuit

\ . Fusibles de rechange
= e

Fusible principal A

Fusible principal B

Fusible limiteur de vitesse

7. Fermer le couvercle de la boite a fusibles.
3. Remettre le cache latéral gauche en place.
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REMPLACEMENT DE L'AMPOULE
Voir les Consignes de sécurité a la page130.

L'ampoule du feu devient trés chaude alors que le feu est allumé et reste chaude
pendant un certain moment apres étre éteinte. Toujours la laisser se refroidir
avant d’'effectuer un entretien.

Ne pas laisser d’empreintes digitales sur I'ampoule de phare, car elies peuvent
créer des points chauds sur I'ampoule et |a faire éclater.

Porter des gants propres pendant le remplacement de I'ampoule.

Si vous touchez I'ampoule avec les mains nues, |la nettoyer avec un chiffon imbibé
d’alcool pour éviter une défaillance précoce.

o Toujours couper e contact lors du remplacement de ['ampoule.

e Ne pas utiliser d’ampoules autres que celles spécifiées.

e Aprés la mise en ;;Iace d'une ampoule neuve, vérifier que le feu fonctionne
correctement.
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Ampoule du phare
b. Ouvrir le couvercle du vide-poches de carénage et retirer les quatre attaches.
2. Retirer le cable du vide-poches de carénage droit.

Attache

/ide-poches de carénage gauche- Vide-poches de carénage droit

3. Retirer la douille sans la tourner.
L. Retirer le cache-poussiere.
>. Retirer I'ampoule tout en appuyant sur I’ergot de positionnement.
5. Retirer I'ampoule en tirant mais sans tourner.
7. Poser une ampoule neuve en inversant 'ordre de la dépose.
® Poser le cache-poussiere avec sa marque “TOP" tournée vers le haut.

Ampoule
Cache-poussiere
Douille

Goupilie
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Ampoule du code
1. Retirer la douille sans la tourner.
2. Retirer le cache-poussiére.
3. Retirer I'ampoule tout en appuyant sur I'ergot de positionnement.
4. Retirer I'ampoule en tirant mais sans tourner.
5. Poser une ampoule neuve en inversant I'ordre de la dépose.
® Poser le cache-poussiére avec sa marque “TOP” tournée vers le haut.

Goupille

Ampoule

Douille

Cache-poussiere
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'ampoule de feu stop/arriere
I. Ouvrir le coffre a bagages.
2. Enlever les écrous et retirer le feu de stop/feu arriére.

Feu de stop/feu arriére

Ecrous

3. Faire tourner la douille d’environ 45° dans le sens contraire des aiguiiles d'une
montre, puis la retirer en tirant contre vous.

1. Retirer 'ampoule en tirant mais sans tourner.

3. Poser une ampoule neuve en inversant l'ordre de la dépose.

Ampoule
Douille
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L'ampoule de clignotant avant
1. Enlever le rétroviseur en retirant la vis.

Rétroviseur

2. Faire tourner la douille d’environ 45° dans le sens contraire des aiguilles d'une
montre, puis la retirer en tirant contre vous.

3. Retirer 'ampoule en tirant mais sans tourner.

4. Poser une ampoule neuve en inversant I'ordre de la dépose.

Douille

Ampoule
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L'ampoule de clignotant arriére
1. Ouvrir le coffre latéral.
2. Retirer les écrous et le dispositif de clignotant arriére.

Dispositif de clignotant arriére

3. Faire tourner la douille d’environ 45° dans le sens contraire des aiguilles d'une
montre, puis la retirer en tirant contre vous.

4. Retirer I'ampoule en tirant mais sans tourner.

5. Poser une ampoule neuve en inversant I'ordre de la dépose.

Ampoule

Douille
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Feu de plaque d'immatriculation

1. Enlever la glace de l'éclairage de la plaque d'immatriculation en retirant les
deux vis.

2. Retirer I'ampoule en tirant mais sans tourner.

3. Poser une ampoule neuve en inversant I'ordre de la dépose.

Objectif de feu de plaque d’'immatriculation

Ampoule

Vis
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NETTOYAGE

NETTOYAGE

Nettoyer réguliérement votre moto afin de protéger la finition et pour s'assurer
qu'il n'y a pas de dommages, de piéces trop usées ou de fuites d’huile, de liquide
de refroidissement ou de liquide de freins ou d’embrayage.

Ne pas utiliser de produits de nettoyage qui ne sont pas spécialement congus pour
les surfaces de moto ou d’automobile.

lls pourraient contenir des détergents puissants ou des produits chimiques
susceptibles d’attaquer le métal, la peinture ou le plastique de la moto.

Si la moto est encore chaude car elle vient d'étre utilisée, laisser au moteur et au
systeme d’échappement le temps de se refroidir.

Stationner dans un endroit & 'ombre. Le fait de nettoyer ia moto en plein soleil
risque de décolorer la peinture de finition car {'effet des rayons du soleil est
intensifié par les gouttes d’eau.. De plus, des taches peuvent se former avant
d’avoir eu le temps d’essuyer complétement la moto.

Il est recommandé de ne pas utiliser de jet d’eau sous haute pression ({typique des
dispositifs de lavage automatique).

REMARQUE

De I'eau (ou de I'air) sous haute pression peut endommager certaines piéces de la
moto.

Le systéme audio est étanche, sauf s'il est exposeé directement a un jet d’eau.
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Lavage de la moto

1
2

. Rincer complétement ia moto avec de |'eau fraiche pour en faire partir la saleté.
. La nettoyer ensuite avec une éponge ou un chiffon doux avec de I'eau fraiche.

Ne pas diriger I'eau vers les orifices du silencieux et les piéces électriques.

. Nettoyer les piéces en plastique a I'aide d’un chiffon ou d’'une éponge trempée

dans une solution de détergent neutre et d’'eau. Frotter doucement la zone salie
en la ringant fréequemment avec de I'eau fraiche.

Veiller a ne pas mettre de liquide de frein ou de solvants chimiques sur la moto.
De tels produits attaquent le plastique et la peinture.

L'intérieur de I'optique du phare peut étre embué immédiatement apreés le lavage

de la motocyclette. La condensation d’humidité dans |'‘optique du phare va

disparaitre graduellement en allumant le phare en feu de route. Faire tourner le

moteur en maintenant le phare allumé.

. Aprés le nettoyage, rincer entiérement-ta moto avec une grande quantité d’'eau

propre. Des restes de détergent puissant risquent de corroder les piéces en
alliage.

. Sécher la moto, mettre le moteur en marche et le faire tourner pendant

quelgues minutes.

. Avant de piloter, tester les freins. Il pourra étre nécessaire d'actionner plusieurs

fois les freins pour qu'’ils retrouvent leur efficacité normale.

Juste aprés le lavage de la moto, le freinage peut perdre temporairement de son

efficacité.

Pour ne pas risquer un accident, prévoir de plus grandes distances pour le
freinage.
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NETTOYAGE

Finition

Aprés avoir lavé la moto, on pourra la faire briller avec un nettoyant-polish en
aerosol ou avec de |a cire liquide ou en pate de qualité. Ces produits sont en vente
dans le commerce. N'utiliser qu'un polish ou une cire non abrasifs spécialement
destinés aux motos ou automobiles. Appliquer le polish ou la cire en suivant les
instructions sur {'emballage.

S'il y a des éclats de peinture ou rayures en surface, on pourra se procurer de la
peinture de retouche dans le coloris de la moto chez le concessionnaire Honda.
Vérifier le code du couleur de la moto (page 86 ) avant d’acheter de la peinture de
retouche.

Nettoyage du sel de la route

Le sel répandu sur la chaussée en hiver et I'eau de mer favorisent la formation de
rouille.

Aprés avoir roulé dans de telles eonditions, laver la moto de la maniére ci-dessous.

1. Nettoyer la moto avec de I'eau fraiche (page 172 ).

Ne pas utiliser d'eau chaude.
Ceci amplifierait I'effet du sel.

2. Faire secher la moto et cirer ses surfaces métailiques pour les protéger.
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Entretien des roues en aluminium peintes

L.'aluminium peut se corroder au contact de la saleté, de la boue ou du sel de ia
route. Nettoyer les roues apres avoir roulé sur 'une de ces substances. Utiliser
une éponge mouillée et un détergent doux. Ne pas utiliser une brosse dure, de la
paille de fer ou de produits de nettoyage contenant des abrasifs ou des composés
chimiques.

Aprés le lavage, rincer avec beaucoup d'eau et sécher avec un chiffon propre.
Passer de la peinture de retouche sur la partie des roues endommagée.

Nettoyer le pare-brise

Nettoyer le pare-brise avec un chiffon doux ou une éponge et une grande quantité
d'eau. (Ne pas utiliser de produits détergents ou des produits chimiques de
nettoyage sur le pare-brise.) Sécher le pare-brise avec un chiffon doux et propre.

REMARQUE

Pour ne pas risquer de rayer ou d'endommager le pare-brise, n'utiliser que de
I'eau et un chiffon doux ou une éponge pour nettoyer le pare-brise.

Si le pare-brise est tres sale, le nettoyer avec un produit détergent neutre dilué
dans beaucoup d’'eau et une éponge. (Des résidus de produits détergents peuvent
entrainer un fendillement du pare-brise.)

Si les rayures ne partent pas et génent la visibilité, remplacer le pare-brise,

Veiller également a ce que de |'électrolyte de la batterie, du liquide de frein ou

d’autres produits chimiques acides ne viennent pas sur le pare-brise et la garnitu-
re de pare-brise. Ces produits attaquent le plastique.
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GUIDE DE REMISAGE

Avant un remisage prolongeé, pour l'hiver par exemple, il est nécessaire de
prendre certaines précautions pour éviter que la moto ne se détériore par suite a
son inutilisation. Si des réparations sont nécessaires, elles doivent étre effectuées
AVANT le remisage de la moto: elles risqueraient autrement d’'étre oubliées lors
de la remise en service.

REMISAGE

1. Renouveler I'huile moteur et remplacer le filtre a huile.

2. S'assurer que le circuit de refroidissement est rempli d'une solution antigel &
50%.

3. Vidanger le réservoir d'essence dans un recipient & essence approuvé en
utilisant un siphon a main disponible dans le commerce ou une méthode
équivalente.

Reposer le bouchon de remplissage d'essence sur le réservoir.

B i ATTENTION

L'essence est trés inflammable et
explosive. On peut étre brilé ou
grievement blessé en la manipulant.

® Arréter le moteur et ne pas approcher
de source de chaleur, d'étincelles ou
de flammes.

® Ne faire le plein de carburant qu'a
Pextérieur.

®Essuyer immédiatement tout
carburant renversé.

4. Procédez comme suit pour éviter la formation de rouille dans les cylindres:

® Retirer les capuchons de bougie d'allumage des bougies d'allumage. A I'aide
d'un ruban ou d'une ficelle, fixer les capuchons a une piéce en plastique
convenable pour qu'ils se trouvent a distance des bougies d’allumage.

® Retirer les bougies d'allumage du moteur et les ranger dans un endroit sur.
Ne pas connecter les bougies d'allumage aux capuchons de bougie d’
allumage.

® Verser une cuillére {15—20 cm?) d'huile moteur propre dans chaque cylindre
et recouvrir les orifices de bougie d’allumage avec un morceau de tissu.

® | ancer le moteur a plusieurs reprises pour bien distribuer ["huile.

® Reposer les bougies d'allumage et les capuchons de bougie d'allumage.
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. Déposer la batterie. La ranger dans un endroit a {'abri du gel et des rayons
directs du soleil.

Charger lentement la batterie une fois par mois.

. Laver la moto et la sécher. Cirer toutes les surfaces peintes. Enduire les parties
chromées avec de I’huife antirouille.

. Gonfler les pneus aux pressions préconisées. Placer la moto sur cales pour que
ses roues ne touchent pas le sol.

. Recouvrir la moto d'une bache (ne pas utiliser de baches en matiére plastique ni
de matériaux a revétement) et la ranger dans un endroit non chauffé, a 'abri de
I'humidité et dont les variations de températures journaliéres sont minimum.
Veiller a ce que la moto ne soit pas exposée aux rayons directs du soleil.

FIN DU REMISAGE
1. Retirer la bache et nettoyer la moto.

Renouveler 'huile du moteur si plus de 4 mois se sont écoulés depuis le début

du remisage.

2. Recharger la batterie si nécessaire. Reposer la batterie.
3. Vidanger I'excés d'huile antirouille en aéroso! du réservoir d’essence. Faire le

plein avec de |'essence fraiche.

4. Vérifier I'huile de transmission secondaire et faire I'appoint d’huile préconisée

si nécessaire. Changer I'huile de transmission secondaire suivant les
indications du tabieau d’entretien.

Effectuer tous les ““Contrdles avant i'utilisation’ (page115).

Tester la moto en roulant a faible allure dans un endroit siir & V'écart de la
circulation.
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CARACTERISTIQUES

DIMENSIONS
Longueur hors tout
Largeur hors tout
Hauteur hors tout
Empattement
Garde au sol

POIDS
Poids a sec

CAPACITES

Huile moteur

—Aprés démontage

— Aprés remplacement du filtre a huile
—Apres vidange

Huile ducouple conique -
—Apres vidange

Réservoir de carburant

Capacite du circuit de refroidissement
Capacité passager

Charge maximale autorisée

MOTEUR
Alésage et course
Rapport volumétrique
Cylindrée
Bougie

Standard

Pour climat froid
{En dessous de 5°C)
Pour pilotage prolongé a grande
vitesse
Ecartement des électrodes
Régime de ralenti
Jeu aux soupapes (a froid)
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2.635 mm
945 mm
1.455 mm
1.630 mm
125 mm

363 kg

4614
378
360

120 cm3

250

354

Conducteur et un passager
200 kg

74,0 X 71,0 mm
98:1
1.832 cm?

BKR6E-11 (NGK) ou
K20PR-U11 (DENSO)
BKR5SE-11 (NGK) ou
K16PR-U11 (DENSO)
BKR7E-11 (NGK) ou
K22PR-U11 (DENSO)

1,00—1,10 mm

700 £ 70 min™ (tr/min)
Admission: 0,15 mm
Echappement: 0,22 mm



CADRE ET SUSPENSION
Chasse

Longueur de chasse
Dimension de pneu, avant

Dimension de pneu, arriére

TRANSMISSION
Démultiplication primaire
Rapports de boite, 1ére
2éme
3eme
4éme
oD
Démultiplication finale

CIRCUIT ELECTRIQUE
Batterie
Alternateur

FEUX ET TEMOINS

Phare

Feu arriére/stop

Clignotant (avant)

(arriére)

Feu de position

Eclairage de la plaque
d’'immatriculation

FUSIBLES

Fusible principal A

Fusible principal B

Fusible de limiteur de vitesse
Autres fusibles

29°15’

109 mm

130/70 R 18 63H
130/70 R 18M/C 63H
180/60 R 16 74H
180/60 R 16M/C 74H

1,691
2,375
1,454
1,068
0,843
0,686
2,750

12V-—18 Ah
1,088 kW/6.000 min™ (tr/min)

12V—-55W
12V—-5/21W
12V-21W

12V-21W

12 V—5W (Sauf type U)
12V—-5W

30A
100 A
70A
30A,20A,15A,10A,5A
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POT CATALYTIQUE

Cette motocyclette est équipée d'un pot catalytique.

Le pot catalytique contient des métaux précieux qui servent de catalyseurs en
provoquant une réaction chimique qui transforme les gaz d'échappement sans
affecter les métaux.

Le pot catalytique agit sur les HC, CO et Nox. il doit &tre remplacé par une piéce d’
origine Honda ou son équivalent.

Le pot catalytique doit fonctionner a trés haute température pour que la réaction
chimique ait lieu.

Il peut enflammer les matériaux combustibles se trouvant a proximité. Garer la
motocyclette & I'écart d’herbes, de feuilles séches, etc.

Un pot catalyseur défectueux pollue I'air et peut réduire les performances du

moteur. Suivre les instructions suivantes pour protéger le pot catalytique de la

motocyclette.

® Utiliser toujours de I'essence sans plomb. Méme une toute petite quantité de
plomb peut contaminer les métaux catalytiques et rendre le pot catalytique
inutilisable.

® Le moteur doit étre toujours réglé correctement.
e Faire controler et réparer la motocyclette en cas de ratés a I'allumage, de

retours de flammes, de calage ou lorsque la motocyclette ne fonctionne pas
normalement.
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